
Geo wird Standard und Mieter profitieren
Beispiel ungedämmte Fassade: Wärmepumpe mit Klimadecke



Nur zwei Auslegungskriterien entscheiden das.

1. Temperatur Quelle

2. Temperatur 
Wärmeabgabesystem

Fazit: 

Auch Luft-Wasser-Wärmepumpen 
können JAZ 4 – 5 abliefern, wenn 
Flächenheizung installiert wird.



Die Vorlauftemperatur der Flächenheizung
Entscheidet über die Effizienz der Wärmepumpe

kleiner 35°C



Die zentrale Frage der Modernisierung ist:
Kann man Flächenheizung nachrüsten?



Die zentrale Frage der Modernisierung ist:
Kann man Flächenheizung nachrüsten?
Anordnung Eignung Begründung

Fußboden bedingt - hohe Nebenkosten für Fußbodenaufbau

- teilweisen statisches Problem

- ausreichend niedrige Heizungsvorlauftemperatur 
aber ungenügende Kühlfunktion

Wand gut - geringe Nebenkosten

- teilweise ungenügende Freifläche

- ggf. zu hohe Heizungsvorlauftemperatur, 
Kühlfunktion nur bei ausreicher Freifläche

Decke sehr gut - geringe Nebenkosten

- schneller Einbau

-geringe Heizungsvorlauftemperatur, dank großer Freifläche, 
hervorragende Kühlfunktion



Beispiel für Leistung und Systemtemperatur

Kapillarrohrsystem in Trockenbaudecke

Vorlauf-/Rücklauf-/Raumtemperatur Heizleistung,

hier Beispielwert abhängig

von Deckenaufbau und Belegungsrate

37°C/33°C/20°C (vorwiegend Altbau) 60 – 70 W/m²

35°C/31°C/20°C (vorwiegend Altbau) 50 – 60 W/m²

32°C/28°C/20°C (vorwiegend Altbau) 35 – 45 W/m²

30°C/26°C/20°C (gedämmter Altbau) 30 – 40 W/m²

28°C/24°C/20°C (vorwiegend Neubau) 20 – 30 W/m²



Beispiel für Leistung und Systemtemperatur

Kapillarrohrsystem in Trockenbaudecke

Vorlauf-/Rücklauf-/Raumtemperatur Kühlleistung, 
Hier Beispielwert, abhängig
von Deckenaufbau und Belegungsrate

16°C/19°C/26°C (Alt- und Neubau) 40 – 50 W/m²



Einfacher Einbau im Bestand 
Einbau in abgehängter Trockenbaudecke oder Putz möglich. Flach, leicht, einfach.



Anlagenplanung Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit Klimadecke
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