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Vorwort

Das Thema Nachhaltig-
keit gewinnt mehr und
mehr an Bedeutung. Es
betrifft alle Bereiche der
Okologie, der Okonomie
sowie soziale Belange.
Nachhaltiges Planenund
Bauen heiflt, Umwelt
und Ressourcen zu
schonen, aber auch wirt-
schaftlich vertretbare und
sozial vertragliche Losungen zu finden.

Ziel sollte es sein, bei Planung, Bau und Sanierung von
Gebauden, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu
minimieren. Dazu missen alle Lebenszyklusphasen
eines Gebaudes betrachtet werden. Herstellung, Nut-
zungsdauer und Entsorgung bzw. Recycling spielen
eine wichtige Rolle.

Der Bausektor besitzt ein grofles Potenzial fiir CO,-Re-
duktionen: 30% der globalen CO,-Emissionen und 40%
des globalen Ressourcenverbrauchs fallen im Bausek-
tor an. Bau- und Abbruchabfalle machen ca. 50% des
Gesamtaufkommens der Abfélle aus. Jeder Haushalt
verwendet rund 80% seines Energieverbrauches, um
die Wohnung zu heizen. Daraus ergeben sich erhebli-
che Energie- und CO,- Einsparpotenziale.

Wenn es gelingt, die dkologische, 6konomische und
soziale Entwicklung in Einklang zu bringen, kann das
Bauwesen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unse-
res Klimas beitragen. Mit der kontinuierlichen Weiter-

entwicklung des nachhaltigen Bauens kdnnen hierzu
wichtige Akzente gesetzt werden.

Nachhaltiges Bauen bedeutet daher nicht nur, dass
der Energieverbrauch reduziert werden soll. Ein wich-
tiges Ziel ist gleichermalen, den Gesundheitsschutz
der Bewohnerinnen und Bewohner in besonderer
Weise zu beriicksichtigen. Dabei sollen Gebaude
auch zukinftigen Generationen eine flexible Weiter-
nutzung ermdglichen und keine Entsorgungsproble-
me hinterlassen. Das heift, die Stoffkreislaufe sollen
so konzipiert sein, dass ein maglichst geringer Res-
sourcenverbrauch entsteht und es sollen méglichst
natlirliche, regionale und recyclingfahige Produkte
verwendet werden.

Die vorliegende Broschire beschreibt in knapper
Form unterschiedliche Aspekte nachhaltigen Bau-
ens. Bauherren, Bauwillige und Interessierte sollen
in die Thematik eingefiihrt werden. Zu den einzelnen
Themengebieten werden Hinweise gegeben, welche
Maglichkeiten bereits bestehen. Es wird aufgezeigt,
dass durch eine gute und nachhaltige Planung sinn-
volle Effekte unter Wahrung der architektonischen
und baukulturellen Qualitét erzielt werden kénnen.

Ich wiinsche lhnen eine interessante und anregende
Lektire.

Kathrin Schneider
Ministerin flr Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg
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Einleitung

Im Jahr 1713 pragte der sachsische Forster Hans Carl
von Carlowitz erstmals den Begriff der Nachhaltigkeit.
,Schlage nur so viel Holz ein, wie der Wald verkraften
kann, also nur so viel Holz, wie nachwachsen kann!*
forderte er in seinem Buch zur Waldwirtschaft und

legte damit den Grundstein fiir ein vollkommen neues
Okonomieverstandnis.

Heute, exakt 300 Jahre spater, ist Nachhaltigkeit in
aller Munde. Sucht man den Begriff im Internet, landet
man dber 15 Millionen Treffer. Nachhaltigkeit hat
Konjunktur, und das Informationsangebot ist kaum mehr
zu durchschauen.

Was bedeutet nachhaltiges Bauen?

Der Gesetzgeber verlangt heute von allen Akteuren
am Bau, die Planung und Bauausfihrung nach ,nach-
haltigen Kriterien“ zu gestalten. Diese sind im Leit-
faden Nachhaltiges Bauen und dem Bundessiegel
Nachhaltiges Bauen (BNB) des Bundesministeriums fir
Verkehr, Bauwesen und Stadtebau (BMVBS) eindeutig
definiert. Nachhaltiges Bauen ist demnach mehr als
,nur energiesparendes Bauen, wie héufig vermutet.
Vielmehr geht es darum, zahlreiche Kriterien zu erfillen,
namlich mdglichst wenig Ressourcen in Anspruch zu
nehmen, das Gebaude nicht billig, sondern (iber den
gesamten Lebenszyklus wirtschaftlich zu betreiben und
S0 zu bauen, dass Gesundheit und Behaglichkeit der
Bewohner nicht gefahrdet, sondern geférdert werden.

,Nichts ist starker als eine |dee,
deren Zeit gekommen ist.”

Victor Hugo

Ein Trend setzt sich durch

Der Trend zum nachhaltigen Bauen hat gerade erst
begonnen. In Zukunft werden wir Hauser bauen, die
vielleicht die Luft reinigen und Kohlenstoff speichern,
ausschlieBlich erneuerbare Energien nutzen, Farben
und Aussehen mit den Jahreszeiten wechseln und dazu
noch hochwertige Substanzen herstellen und wieder in
Kreislaufe zuriickbringen (Cradle-To-Cradle Prinzip).
Héuser werden dann funktionieren wie ein Baum und
Stadte wie ein Wald.

Ein nachhaltig gebautes Haus ist bereits heute
technisch maglich und bezahlbar. Wie erfolg-
reich Sie die Nachhaltigkeit bei I|hrem Bauprojekt
verwirklichen kénnen, héngt stark von der Quali-
tat der beteiligten Architekten und Ingenieure ab,
denn nachhaltiges Planen und Bauen erfordert
umfassendes Beherrschen gleich mehrerer Planungs-
disziplinen: Hohe Entwurfskompetenz, die stadtebau-
liche Einbindung des geplanten Hauses — und die
Berlcksichtigung der in diesem Wegweiser beschrie-
benen Nachhaltigkeitsaspekte.

Nachhaltiges Sanieren

Neben der Sehnsucht vieler Bundesbirger nach dem
,Haus im Griinen® ist derzeit auch der gegenlaufige
Trend ,zuriick zur Stadt* zu beobachten. Das grolRe
kulturelle Angebot, vielfaltige Einkaufsmdglichkeiten,
ein dichtes OPNV-Netz und vorhandene soziale
Versorgung sind nur einige von vielen Argumenten, die
wieder flir ein urbanes Leben und Wohnen sprechen.
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Nachverdichtung und Revitalisierung unserer Stadte
sind daher bereits heute wichtige Themen, die in
Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen werden.
Auch kleine Stadte und Dérfer erfahren zunehmend
eine Entwicklung, bei der man sich wieder auf die
Sanierung beispielsweise regionstypischer Hauser
im Dorfkern besinnt, anstatt standig neues Bauland
fur Neubauten auszuweisen. Hier gibt es viele Wohn-
hauser aus den 1930er- und 1950er-Jahren, aber
auch altere Gebaude, die sich durch gekonnte Umbau-
malnahmen leicht verandern und an heutige Anfor-
derungen anpassen lassen.

Auch bei der Renovierung und Sanierung sind die
vielfaltigen Aspekte der Nachhaltigkeit zu beachten.
Das Sanieren éalterer Gebaude ist haufig schon allein
deshalb nachhaltig, weil vorhandene Bausubstanz
weitergenutzt werden kann und gleichzeitig nur wenige
neue Baustoffe zum Einsatz kommen. Alle vorliegenden
Erkenntnisse, Energie einzusparen, Emissionen zu
verringern, Ressourcen zu sparen und nicht zuletzt

eine hohe Wohnzufriedenheit zu schaffen, lassen
sich auch auf die Sanierung von Bestandsgebauden
Ubertragen — eine grofRe Chance fiir alle Bauherren und
beteiligten Bauakteure.

Der Wegweiser zum richtig guten Haus

Der vorliegende Wegweiser richtet sich an Bauherren,
Bauwillige und Interessierte in Brandenburg, die einen
Einblick in die vielfaltigen Moglichkeiten des nach-
haltigen Bauens erhalten mochten. Er soll durch das
mittlerweile unlbersichtliche Informationsangebot navi-
gieren und auf die wesentlichen Fragestellungen erste
und vor allem neutrale Antworten geben.

Ob in der Stadt oder drauBen auf dem Lande - bei
der Wahl des fiir Sie richtigen Standortes und bei der
Planung Ihres nachhaltig gebauten oder sanierten
Hauses wiinschen wir Ihnen viel Erfolg.
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1. Baugrundstiick

Wer bauen will, braucht ein geeignetes Baugrundsttick.
In diesem Kapitel finden Sie Hinweise, worauf Sie aus
Sicht der Nachhaltigkeit beim Kauf eines Grundstlicks
achten mussen.

2. Ressourcen

Damit beim Bauen mdglichst wenig Ressourcen in
Anspruch genommen werden, ist eine ganzheitliche
und langfristig ausgerichtete Planung erforderlich. Ob
Energietrager, Baumaterialien oder Boden, hier finden
Sie Hinweise zum Ressourcen sparenden Bauen.

3. Okonomie

Wirtschaftlich zu bauen darf nicht mit billigem Bauen
verwechselt werden. Es kommt auf die gesamten
Lebenszykluskosten an. Hier erfahren Sie, wie Sie
preiswert nachhaltig bauen kénnen, ohne auf Qualitat
zu verzichten.

4. Bauweise und Baukonstruktion

Immer mehr Bauherren entscheiden sich fiir ein
Haus aus Holz oder Lehm. Mit der Erfahrung traditio-
neller Bauweisen und modernen, hochprazisen Ferti-
gungsmethoden lassen sich heute moderne Architek-
turkonzepte umsetzen.

5. Baustoffe und Baumaterialien

Natirliche Baustoffe sind umweltfreundlich, erméglichen
ein hervorragendes Raumklima und haben dartiber
hinaus hervorragende technische Eigenschaften.
Unterschiedliche Labels und Zertifikate helfen bei der
Kaufentscheidung. Welche, das erfahren Sie in diesem
Kapitel.

So ist der Wegweiser aufgebaut

6. Energie

Der maglichst geringe Energieverbrauch ist ein wich-
tiges Planungsziel beim Bau eines Hauses. Welche
Energiekonzepte gibt es und welche sind heute schon
machbar? Dieses Kapitel bietet eine Ubersicht iiber die
heutigen Mdglichkeiten energiesparenden Bauens.

7. Raumklima

Ein hervorragendes Raumklima mit einer sehr guten
Innenraumluftqualitat wirkt sich wesentlich auf die
Gesundheit der Bewohner aus. Welche Klimafaktoren
wie wirken, das erfahren Sie in diesem Kapitel.

8. Elektrosmog

Zahlreiche Studien weisen auf die negative Beein-
trachtigung der Gesundheit durch elektrische, elektro-
statische und elektromagnetische Felder hin. Worauf
Sie bei der Planung des Hauses achten missen, er-
fahren Sie hier.

9. Recycling

Rohstoffe sind endlich und wertvoll. Beim Hausbau
sollte darauf geachtet werden, dass sich diese am Ende
der Nutzung wieder verwenden oder in die natirlichen
oder technischen Kreislaufe zuriickfihren lassen. Wie,
das erfahren Sie in diesem Kapitel.

Im letzten Kapitel finden Sie eine Ubersicht mit den
wichtigsten Service- und Beratungsadressen in Bran-
denburg, die Ihnen dabei helfen sollen, die richtigen
Partner fiir Ihr Projekt zu finden.
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1. Die Basis fur lhr Bauprojekt

Was Sie bei der Standortwahl beachten sollten

Das Grundsttick ist der erste Baustein beim Bau Ihres Hauses. Vor dem Erwerb lohnt es sich, mégliche Risiken zu erkennen und in die Entscheidung

einzubeziehen, am besten gemeinsam mit dem Architekten.

Nachhaltiges Bauen beginnt bei der Grundstiicks-
wahl. Ob Hochwassergefahr, hoher Grundwasserstand
oder Bodenbelastungen — nur wer auch die mdglichen
Risiken kennt, kann den Wert eines Grundsticks richtig
einschatzen.

Hochwassergefahren begegnen

Klimaforscher gehen heute davon aus, dass es durch
den Klimawandel in Zukunft zwar weniger regnen wird,
gleichzeitig aber Starkregenereignisse zunehmen. Der
Architekt kann dies in seiner Planung berticksichtigen,
beispielsweise indem er das Regenwasser gut vom
Haus wegleitet oder Regenrinnen und Fallrohre gréRer
dimensioniert.

Was die Wahl des Bauplatzes betrifft, sollte vor dem
Kauf gepriift werden, ob es vor Ort besondere Risiken
aus Wetter und Natur wie Hochwasser und Sturm gibt.

Eine Einschatzung kann man anhand von veréffentlichten
Risikokarten vornehmen:

+ Sturmschadens-Risikokarte CEDIM Risk Explorer
Germany, Uni Karlsruhe

+ Hochwasser gema® ZURS (Zonierungssystem filr
Uberschwemmungen, Riickstau und Starkregen). Die
firr Ihre Region giltige Gefahrdungsklasse erfahren
Sie bei der Versicherung oder beim Makler.

Elbehochwasser 2006 bei Miihlberg in Brandenburg

BAUGRUNDSTUCK | 9
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Prinzipskizze einer
,Weilen Wanne".

Max. Hochwasser
Max. Grundwasser
Wéarmedammung

Sauberkeitsschicht

10

Grundwasserstand priifen

Auch ist es hilfreich und wichtig, den hochsten
Grundwasserstand (HGW) am Grundstiick zu kennen,
insbesondere wenn das Haus unterkellert wird.
Der HGW sollte sich immer unterhalb der Bausohle
befinden. Ist dies nicht der Fall, sind Kellerwande und
Bodenplatte mit wasserundurchlassigem Stahlbeton als
,Weille Wanne* auszufiihren. Dies ist zwar etwas teurer,
spart dafir die zuséatzliche Abdichtungsschicht und unter
Umsténden die Drainage.

Die Bemessungsgrundwasserstande ermitteln Sach-
verstandige unter Zuhilfenahme verschiedener Daten:

+ Untersuchungen am Standort (z.B. Baugrundunter-
suchungen)

* langjéhrige Beobachtungen des Grundwasser-
standsschwankungsverhaltens

+ Besonderheiten (z.B. Lage zu Gewassern) sind zu
beachten.

Aufsteigende
AuRenwand
B25 WU

Grafik: triolog

Bodenplatte B25 » 25
cm WU

Dichtband

Ist der Boden tragfahig?

Der Boden des Grundstlckes muss das entstehende
Haus tragen kdénnen. Wie tragfahig der Boden
genau ist, geht aus einem Bodengutachten hervor,
welches Grundlage jeder Planung sein sollte. Reicht
die Bodentragfahigkeit nicht aus, kann dies durch
erhohte statische Malknahmen kompensiert werden,
was allerdings hohere Baukosten verursacht.

Belastete Grundstiicke meiden
Prifen Sie das Grundstlick auf mégliche vorhandene
Belastungen.

AuBBenluftqualitét

Die vor Ort vorherrschende AuRenluftqualitat kann
gemal Grofle und Struktur des Gebietsmittels der

BAUGRUNDSTUCK

veréffentlichten Messwerte |hrer Kommune abge-
schatzt werden.

Larmbelastung

Der Auflenlarmpegel aus StraRen-, Schienen- oder
Flugverkehr sowie durch Gewerbe- und Industrie-
unternehmen sollte méglichst gering sein. Die Kom-
munen haben L&rmkarten, die 6ffentlich zugénglich
sind und die Sie einsehen konnen.

Bodenbelastung

Spezielle Bodengutachter kénnen mogliche Belastun-
gen durch Schadstoffe, Altlasten oder auch Munition
feststellen. Hieraus lassen sich MaBnahmen fir die
notwendigen Bauvorbereitungen ableiten.

Elektrosmog

Hochspannungsleitungen oder Mobilfunksender in
unmittelbarer N&he kénnen zu einer hohen Elektro-
smogbelastung am Standort flihren. Diese lassen
sich durch BaumaBnahmen spéater kaum reduzieren.

Radon

In einigen Regionen (siehe Abbildung) sollte gepriift
werden, ob das radioaktive, natirlich vorkommende
Radon im Boden vorhanden ist. In Gebauden ist die
Konzentration in den unteren Stockwerken und im
Keller am hchsten. Gegebenenfalls ist eine bauseits
gute Beluftung dieser Rdume vorzusehen.
Radonbelastung vor Ort?

Das Bundesamtes fiir Strahlenschutz (BfS) gibt Auskunft.
Quelle: BfS

Oranienburg

Seclow e

Radonkonzentration in der Bodenluft
5 {iber 100 kBg/m3

540-100 kBg/m®
520-40 kBg/m3
3 unter 20 kBg/m®
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2. Ressourcen schonendes Planen und Baue

\=V

Tipps fur Bauherren und Interessierte

Unsere moderne, globalisierte Welt verzehrt begrenzte Ressourcen in atemberaubendem Tempo. Der Fléachenverbrauch ist so grof, dass wir in 400
Jahren (iber keine landwirtschaftliche Flache mehr verfiigen wiirden, wenn die Versiegelung in diesem ungehinderten Tempo weitergeht.

Der Ressourcen-Raubbau belastet nicht nur
die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel der
Verbraucher. Kostete ein Liter Heizdl in den friihen
1970er-Jahren noch wenige Pfennige, liegt der Preis
inzwischen knapp unter einem Euro. Das heif’t, es
gibt auch ein handfestes wirtschaftliches Interesse,
sorgsam mit knappen Ressourcen umzugehen. Wer
Ressourcen spart, schont die Umwelt und spart
langfristig Geld.

Ressourcen schonendes Bauen beginnt bei der
Planung

Ressourcen schonend planen und bauen heilt
in langfristigen Zeitdimensionen, namlich der
Lebensdauer des Hauses, zu denken. Es geht
nicht nur darum, moglichst wenig Material fir
den Bau des Hauses einzusetzen, sondern das
Gebaude so zu planen, dass die Bewohner auch
Ressourcen schonend darin leben kénnen -
bis zum Riickbau. Das erfordert Weitsicht bei
den beteiligten Planern und Ingenieuren.

Den Flachenbedarf des Grundstlicks und der
Wohnflache bewusst zu begrenzen und eine kompakte
Gebaudeform zu wahlen, senkt den Materialbedarf
des Hauses und reduziert gleichzeitig den Energie-
verbrauch des Gebaudes - iiber Jahrzehnte hinweg.

Zum Nachdenken

+ Erdol entsteht in Millionen von Jahren aus Pflanzen
und Sonnenenergie, ist aber im Sekundentakt
verbraucht.

* Eine 1 cm dicke Humusschicht benétigt ca. 200-
300 Jahre zur Entstehung, wir verlieren aber taglich
80 Mio. Tonnen fruchtbaren Boden weltweit.

» Mutterboden speichert etwa ein Drittel der
weltweiten CO,-Menge. Humuserzeugung be-
deutet daher auch Klimaschutz.

RESSOURCEN "
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Kriterien fiir Ressourcen schonendes Bauen

Infrastruktur

Grundstlicke mit Anschluss an den offentlichen
Nahverkehr bevorzugen.

Grundstlicke mit guter Erreichbarkeit von Schulen,
Einkauf, Arbeit und Erholung bevorzugen.

Planung und Architektur

Die kompakte Gebaudeform ergibt die grolte
Einsparung an Material und Energie.

Gebaudehulle gut warmedédmmen und luftdicht
ausfiihren.

Wassersparende Armaturen verwenden, Leitungs-
fuhrung und Leitungsldngen minimieren, Nass-
zonenbereiche (Kiiche, Bad) im Haus horizontal wie
vertikal konzentrieren.

Gute Tageslichtnutzung einplanen. Dies spart
Beleuchtungsstrom.

Priifen Sie die mogliche Nutzung von Regen- und
Grauwasser fir WC-Spllung etc.

Abfalltrennung in die Planung des Hauses integrieren.
Sie ist die Voraussetzung fiir das Verwerten und
Sammeln von Haushaltsabféllen.

Méglichst viel erneuerbare Energie einsetzen.
Die natirlichen Ressourcen Sonnen-, Wind- und
Wasserkraft sind unbegrenzt. Die Ressource
Biomasse ist klimaneutral, aber nicht unbeschrankt
verflgbar.

Baustoffe

Maglichst gut verfligbare und nachwachsende
Rohstoffe einsetzen.

Bauweisen bevorzugen, bei denen die Baumaterialien
leicht ausgewechselt oder getrennt werden kdnnen.
Dadurch wird eine Wiederverwendung und
Verwertung (Recycling) der Baustoffe mdglich.
Achten Sie auf die Verwendung von schadstofffreien
oder -armen Baustoffen.

RESSOURCEN

Boden und Landschaft

Beim Bauen Ricksicht auf den vorhandenen
Mutterboden nehmen, denn dieser sichert die
Artenvielfalt. Den gewachsenen Boden und die darin
enthaltenen Mikroorganismen nicht mit schwerem
Gerét zerstoren.

Bei der Bepflanzung des Grundstiicks auf Vielfalt
achten. Verzichten Sie auf den perfekten englischen
Rasen. Keine Pestizide zur Gartenpflege einsetzen.
Méglichst neuen, vielseitigen Lebensraum fir
Menschen, Tiere und Pflanzen schaffen.

Leben und Wohnen

Sparen Sie Energie an jeder relevanten Stelle.
Lassen Sie die technischen Einstellungen lhrer
haustechnischen Installation nach einem Jahr
priifen, ggf. sind sie schlecht eingestellt und bringen
nicht die Leistung, die vertraglich festgelegt ist.
Priifen Sie eine gemeinsame Energieversorgung
mit lhren Nachbamn oder auf Quartiersebene. Falls
maoglich, streben Sie eine Haus Ubergreifende
Nutzer- oder Bauherrengemeinschaft an.

Im Mehrfamilienhaus: Planen Sie mit Ihren Nachbarn
beispielsweise einen Hauswirtschaftsraum mit
Waschmaschine oder auch eine gemeinsame Be-
sucherwohnung ein. Dies spart fiir jeden Einzelnen
teure Wohnflache.

Wabhlen sie dauerhafte Produkte, entscheiden Sie
auch nach Qualitat statt nur nach dem Preis.
Sparen Sie Trink- und Abwasser. Je nach ortlicher
Situation kann hoher Wasserverbrauch zum Senken
des Grundwasserspiegels fiihren und Okosysteme
bedrohen. Wasseraufbereitung ist aufwandig und
teuer.

Nutzen statt besitzen: Teilen Sie wenig bendtigte
Haushaltsgerate mit lhren Nachbarn. Treten Sie
Carsharing bei.
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3. Preiswert statt billig

Nachhaltiges Bauen ist langfristig wirtschaftlich

2 o S TR

Kann ich mir ein nachhaltig gebautes Haus tiberhaupt leisten? Vor dieser Frage stehen viele Bauherren, wenn es um die Finanzierung des
Bauprojekts geht. Doch viele Beispiele zeigen: Nachhaltiges Bauen ist dauerhaft wirtschaftlicher als die konventionelle Billigbauweise und weit

weniger schadensanféllig.

Beim Neubau, aber auch bei Sanierungsmalinahmen
achten Bauherren oft auf moglichst geringe Herstel-
lungskosten. Das ist versténdlich, denn die Finanzie-
rung eines Bauprojekts bringt Bauherren haufig an den
Rand ihrer 6konomischen Mdglichkeiten. Dabei wird oft
vergessen: Das Gebaude soll fir Jahrzehnte genutzt
werden. Schlechte Planung oder wenig qualitatsvolle
Ausfiihrung kénnen langfristig Kosten verursachen, die den
Nutzern tiber die Jahre hinweg teuer zu stehen kommen.

Lebenszykluskosten

Um die dauerhafte Kostenstruktur eines Wohnhauses
beschreiben zu kénnen, wurde der Begriff der Lebens-
zykluskosten gepragt. Hierunter versteht man die
Summe der Kosten, die von der Planung ber die Her-
stellung und Nutzung bis zum Riickbau bzw. zur Wieder-
verwendung eines Hauses entstehen — sdmtliche Kosten
also (iber den gesamten Nutzungszeitraum. Streng
genommen sind hier auch noch die Umweltkosten mitin
die Rechnung einzubeziehen. Diese sind bislang jedoch
schwer zu erfassen und werden daher meist der
Allgemeinheit aufgelastet. Allenfalls werden sie splrbar,
wenn sich beispielsweise zu einem spateren Zeitpunkt
die gesetzlichen Anforderungen an den Warmeschutz
verscharfen und dieser dann nachtraglich nachgeristet
werden muss.

Die Wirtschaftlichkeit planen

Den groften Einfluss auf die Lebenszykluskosten
eines Hauses haben Architekten und Bauherren in
der Genehmigungsphase. Mit der Einreichung des
Bauantrags sind nicht nur der iberwiegende Anteil der
Baukosten festgelegt, sondern auch die Betriebs- und
Unterhaltungskosten, die sich in den Folgejahrzehnten
ergeben. Fir die gesamtdkonomische Betrachtung ist es
wichtig, mehrere Faktoren zu beriicksichtigen.

Standortanalyse

Wie weit ist der Weg zum Arbeitsplatz entfernt? Ein
langer Fahrweg kostet Zeit und Geld. Auch eine
vorhandene Larm- oder Bodenbelastung kann zu
unerwiinschten Kosten, beispielsweise flir Larmschutz
oder Dekontamination, fihren.

Bei Neubau- und Sanierungsvorhaben im innerstédtischen Bereich
ist nachhaltiges Bauen sinnvoll.

OKONOMIE
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Flexible Raumaufteilung

Denken Sie bei der Planung lhres Hauses an Morgen.
Stehen nur die aktuellen Bedlrfnisse, beispielsweise
einer jungen Familie, im Vordergrund, verliert das Haus an
Wert, wenn die Kinder ausziehen und Raume ungenutzt
leer stehen oder aber Etagen nicht mehr altersgerecht
zuganglich sind. Nachhaltig geplante Hauser reagieren
flexibel auf geanderte Nutzungsbediirfnisse.

Externe Kosten

Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Rickbau eines Geb&udes
belasten die Umwelt. Hierflir werden kiinftig immer mehr
die Verursacher zur Kasse gebeten. Umweltvertragliches
Bauen schont Ihren Geldbeutel — in Zukunft.

Energiekosten

Hohere Energieeinsparinvestitionen zahlen sich langfristig
aus. Auch die Wahl unterhaltsfreundlicher Materialien
lohnt sich finanziell.

Instandsetzungskosten

Bei der Baukonstruktion ist darauf zu achten, dass
spatere Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten
einfach mdglich sind. Werden beispielsweise Kiiche,
Bader und Sanitér Ubereinander angeordnet, ist die
Zugehbarkeit der Rohrleitungen bei Wartungsarbeiten
einfacher zu planen.

Der Grundgedanke des nachhaltigen Bauens ist,
mit mdglichst geringem Aufwand so viel Qualitat wie
maglich zu erreichen. Die Investitionskosten sind dann
gegebenenfalls etwas hoher, lassen sich aber durch
die Einsparungen bei Betriebs- und Unterhaltskosten
refinanzieren. Was aber tun, wenn das Budget begrenzt
ist und nicht alle wiinschenswerten Ziele umgesetzt
werden kénnen?

+ Erstellen Sie eine Prioritatenliste mit den 10
wichtigsten Punkten und Winschen, die Sie in
Ihrem Haus verwirklichen méchten. Bei knappem
Budget sollten Sie wissen, worauf Sie am ehesten
verzichten konnen.

+ Sparen Sie nicht an einer fundierten und voraus-
schauenden Planung. Wer qualitatsvoll plant, fahrt
langfristig glinstiger.

OKONOMIE

Vorausschauende Grundrissplanung

Bei der Planung des Grundrisses wurde eine
mdgliche kiinftige Nutzungsanderung des Hauses in
die Planung aufgenommen.

Im Erdgeschoss gibt es (neben der Treppe) eine
einfache Moglichkeit, durch Schliefen eines Durch-
gangs eine Einliegerwohnung mit eigenem Bad und
Gartenzugang herzustellen. So kdnnte spater ein
Elternteil der Bauherrenfamilie hinziehen oder die
dann erwachsenen Kinder ziehen in die abgegrenzte
Wohnung. Bis dorthin bietet der Bereich groRziigigen
Raum fiir Arbeit und Hobby.

+ Lassen Sie sich von Planern und den ausfiihrenden
Firmen Referenzen zeigen. Architekten und
Ingenieure, die auf nachhaltiger Grundlage planen
und bauen, sind meist die beste Wahl.

+ Bauen Sie mdglichst einfach. ,Lowtech® statt
,Hightech®. So sparen Sie Kosten bereits in der
Bauphase.

+ Unterkellerungen sind teuer. Alternativ eignen sich
auch am Haus angebaute, aullen liegende Raume
hervorragend als kostengunstiger Lagerraum.

Kumulierte
Kosten bei Kosten
konventioneller

. " Planung
Beeinflussbarkeit

der Kosten
Kosten bei
nachhaltiger
Planung

Eenehm\gur\gsphase TPlanung  [Bau TNutzung Tumnutzung | Abriss

Lebenszykluskosten

Die Entwicklung der Gesamtkosten fiir ein Gebédude kann durch
nachhaltige Planung wesentlich verringert werden.

(Quelle: BMVBS)
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Alternativen zum teuren Kellerraum

Bei diesem Beispiel verzichtete der Planer auf
einen teuren Keller. Stattdessen gibt es einen
kostenglinstigen zweigeschossigen Kellerersatzraum
an der Gebaudenordseite am Ende der Veranda
) o o (gelbe Fléache).

e Die Planung sieht auch Einbauscharke vor. e sin
gebauten Hauses kostengiinstig realisieren. kostengiinstig und verschwinden optisch in der Wand.
Im EG gibt es ein Dusch-WC anstelle der Gaste-
Toilette. Ebenerdige Sanitarbereiche sind vor allem
Gebéude auch in der Hohe optimieren im Alter vorteilhaft

Bei diesem Gebaude ware aus planerischer Sicht ein
Volumen minimierendes Pultdach sinnvoller gewesen,
das Satteldach war Bauherrenwunsch. Der Architekt
lasst dieses auf der Nordseite auskragen, das Volumen
darunter wird nicht ausgebaut. Gleichzeitig werden
neue Qualitdten geschaffen: Unter dem Dach entsteht
eine Schatten spendende Nordveranda. Der zusétzliche
Luftraum tiber dem Flur (gelbe Flache) wird fiir die Kinder
zur zusatzlichen Schlaf- oder Spielebene.

Das Fundament wurde etwas dicker gewdhlt, so konnte man auf
teuren Stahl verzichten.

OKONOMIE 15
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4. Tradition trifft Moderne

Klassische Bauprinzipien in zeitgemaRer Architektur

Beim nachhaltigen Bauen kommen viele Aspekte zusammen: Der harmonische Bezug zur umgebenden Siedlungsstruktur ebenso wie die Beachtung
gesundheitlicher, ékologischer, aber auch &sthetischer Fragen.

Lange Zeit mussten sich die Menschen beim Bau ihrer
Hauser an den oft sehr eingeschrénkten Mdglichkeiten
vor Ort orientieren. Bauweise, Baukonstruktion und
Siedlungsstrukturen wiesen viele Gemeinsamkeiten auf.
Dies sorgte fiir eine starke regionale Identitét. Dennoch
hatten die Bewohner Raum fiir individuelle Gestaltung.

Heute stellen viele Architekten wieder fest, dass sie von
alten Erfahrungen, Traditionen und Prinzipien einiges
lernen kdnnen. Denn mit der technologischen Entwicklung
mit schier grenzenlosen Méglichkeiten beim Bauen ging
auch der Raubbau an den Rohstoffen und Energie einher.
Doch nicht nur das, auch weisen heute viele Ortsbilder in
Stadten und Gemeinden ein optisches Chaos auf.

Nachhaltiges Bauen ist also mehr, als nur ein preis-
wertes ,Energiesparhaus” zu errichten. Vielmehr geht
es darum, traditionelle, intelligente Planungskriterien
aufzugreifen, gesundheitlich unbedenkliche Baustoffe zu
wahlen und insgesamt baudkologische Anforderungen zu
berlicksichtigen.

Nachhaltigkeitskriterien

+ Gibt es im Bebauungsplan Festsetzungen, welche
Bauweisen zulassig oder unzulassig sind?

+ Gibt es eine Gestaltungssatzung fir das Baugebiet?

+ Istdas Gebaude sensibel und harmonisch in die

BAUWEISE UND BAUKONSTRUKTION

Landschaft und das Wohnumfeld eingebettet?

+ Lasst sich das Wohnumfeld naturnah gestalten?
* Haben die verwendeten Formen, Farben, Mate-

rialien und Proportionen einen harmonischen Bezug
zueinander?

« Kommen Baustoffe und Bauelemente aus der

Region?

+ Sind gemischte Nutzungsarten wie Wohnen, Arbei-

ten und Erholen méglich?

« Wird auf harmonische Proportionen und MaR-

stablichkeit der Raume geachtet?

Treibhausrelevanz unterschiedlicher Baustoffe

Primarenergie-  Treibhaus-
bedarf fir effekt
Herstellung kg CO,
kWh/m?®
Kiefern aus der 169 -792
Region
Brettschichtholz 994 -662
Hochlochziegel 412 95
Ortbeton C 25/30 430 251
Betonfertigteil 2% 1138 455
Stahl
Quelle: IBN
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Holzbauweise

Holz erfiillt als Baumaterial alle Anforderungen des
modernen Wohnungs- und Gewerbebaus. Es lasst
sich dabei wirtschaftlich sowohl in Fertigbauweise als
auch vom Zimmermann fir eine zeitgemale Architektur
verwenden. Viele Holzbauten wurden in Architekturwett-
bewerben ausgezeichnet — ein Beleg fir die asthetische
Leistungsfahigkeit dieses Baustoffes.

Holzhauser haben je nach Bauweise gute bis sehr gute
Warmeschutzwerte. Selbst Plusenergiehduser lassen
sich mit modernen Holzbauweisen realisieren. Auch
bezlglich der geltenden Brandschutzvorschriften ist das

Holzhaus so sicher wie ein Steinhaus. Die Anforderungen
an den Schallschutz lassen sich ebenfalls gut erfiillen.

Dabei sind unterschiedliche Bauweisen realisierbar:

* Massivbauweise
Hier bestehen die Wande aus massivem Holz.

+ Skelettbauweise
Das Tragwerk ist aus Holz, die Zwischenrdume sind
mit Warmedammung, einem Holz-Lehm-Verbund
oder Ziegelwerk gefillt (klassisches Fachwerkhaus).

* Holzrahmenbauweise
Hier besteht das Tragwerk aus vorgefertigten Holz-
rahmen. Fenster, Turen und die Ddmmung werden
auf der Baustelle eingebaut.

Mit Holz lassen sich auch interessante Architekturkonzepte realisieren: 7-stéckiges Wohnhaus in Berlin (links) und Erweiterung der historischen

Sielower Miihle.

A
Holz als Baustoff

Baustoff mit guter Holz aus Brandenburg:

Okobilanz Die Markische Kiefer
Holz ist ein nachwachsender Brandenburg ist
Rohstoff, der wéhrend des hervorragende Quelle  fiir
Wachstums  klimarelevantes hochwertiges Bauholz. Die
Kohlendioxid bindet. Wenn hier vorherrschende

eine

,Mar-

Naturbelassen
ist vorteilhaft

Wichtig: Die richtige
Verarbeitung

Mit konstruktivem Holzschutz
Einsatz
chemischer Holzschutzmittel
verzichtet werden, beispiels-

Es kommt auch auf die
Verarbeitung des Baustoffs
an. So hat mit Holzschutz-
mittel behandeltes Importholz
oder Leimholz mit hohem

kann auf den

Holz aus der Region stammt
und damit die Transportwege
kurz sind, ist es primérener-
getisch vorteilhaft gegentiber
Mauersteinen oder Stahlbeton.
Stammt es zusatzlich aus
nachhaltiger, FSC-zertifizier-
ter Forstwirtschaft, werden be-
drohte Walder geschiitzt.

kische Kiefer* ermdglicht eine
langlebige, passgenaue Verar-
beitung mit hochster Pra-
zision. Das Holz der Mér-
kischen Kiefer ist maf3haltiger
und formbestéandiger als Fich-
te oder Kiefer aus anderen
Regionen Deutschlands.

Metallanteil und ~ Wéarme-
dammung aus Mineralwolle
eine schlechtere Okobilanz
als monolithisches Mauerwerk
aus Hochlochziegel oder

Porenbeton.

weise durch einen groRen
Dachiiberstand, hinter die
Fassaden zurtickspringende
Fenster und Tiren, abge-
deckte Fugen und Himn-
holzstellen oder hinterliftete
Blechabdeckungen.

BAUWEISE UND BAUKONSTRUKTION
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Lehmbauweise

Lehm ist ein natlrlicher Baustoff, dessen Herstellung
und Verarbeitung nur wenig Energie bendtigt. Er ist
neben Holz einer der altesten Baustoffe. Immer mehr
Bauherren interessieren sich fir die moderne, schone
Lehmbauweise, aus gutem Grund:

* Lehm ist schadstofffrei und in der Verarbeitung
hautfreundlich.

+ Erreguliert die Luftfeuchtigkeitim Raum und schafft ein
ausgeglichenes und gesundes Raumklima.

* Im Sommer entsteht ein kiihles Raumklima, im Winter
schiitzt Lehmputz vor zu trockener Raumluft.

* Lehm wirkt antibakteriell und abweisend gegen
Schadlinge.

+ Am Ende der Nutzungszeit ist Lehm recycelbar.

Friiher musste der Baustoff Lehm aufwandig hergestellt
und verarbeitet werden. Heute gibt es moderne industriell
gefertigte Lehmprodukte, die fertig verarbeitbar auf der
Baustelle angeliefert werden.

Anbau in Stampflehmbauweise an eine historische Feldsteinscheune
in Ihlow, Brandenburg. Die dachintegrierten Solarwédrmekollektoren
heizen in Kombination mit einem Zentralkamin (Stiickholz) das
Gebaude iiber FuBboden und Wandheizung.

Die Stampflehmbauweise ist an den Innenwénden gut erkennbar.

BAUWEISE UND BAUKONSTRUKTION

Ziegelbauweise
Das Bauen mit Ziegeln ist wie der Lehmbau eine seit
Jahrtausenden bewéahrte Bauweise.

Monolithische AuRenwande aus gebrannten Ziegeln
erfilllen alle Anspriiche des nachhaltigen Bauens, dies
sowohl hinsichtlich der okologischen Anforderungen
als auch der Wohngesundheit. Insbesondere wenn
hochddmmende Ziegelbaustoffe zum Einsatz kommen,
sind die Warmedammwerte sehr gut. Bei diesen Bau-
stoffen werden die Kammern im Ziegelstein mit War-
medammmaterial verfillt. Dies ergibt beste Warme-
dammwerte und bei einem spateren Riickbau (Abriss)
kann es sortenrein entsorgt bzw. recycelt werden.
Damit ergeben sich deutliche Vorteile gegentiber War-
meda@mmverbundsystemen.

v =
Bei hochdémmenden Ziegelbaustoffen sind die Hohlkammern mit
Waérmeddmmmaterial verfillt.
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Bauen mit Strohballen

Bauen mit Stroh als Baustoff erlebt in jlingster
Zeit eine kleine Renaissance. Aus gutem Grund:
Beim Strohballenbau lassen sich alle technischen
und bauaufsichtlichen Anforderungen (auch beim
Brandschutz!) erfilllen. Die Warmedammwerte sind
hervorragend, die Herstellkosten gering. Am Bau werden
gepresste Strohballen entweder wie grofle Mauersteine
aufeinander geschichtet (Nebrasca-Methode) oder es
wird eine Holzkonstruktion mit Strohballen ausgefacht
(Ausfach-Methode). Letztere ist allerdings deutlich teurer.
Fiir einige Produkte am Markt gibt es eine bauaufsichtliche
Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBY).

Ausfachung einer Holzkonstruktion mit Strohballen an einem
Wohngebéude in Liepe.

pr

Das fertige Gebéude mit Holz- und Lehmputzfassade.

Aufbauvariante einer AuBenwand aus Holzkonstruktion, Strohballen,
Strohmatten und Lehmputz.

Skelettbauweise (Fachwerk) mit Holz-Lehm-Ausfachung und
Ziegeldach.

BAUWEISE UND BAUKONSTRUKTION 19
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5. Naturnah und wohngesund

Okologische Baustoffe sind im Trend

90 % unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Rdumen. Grund genug, die verwendeten Baustoffe sorgsam auszuwahlen. Wer nach
baudkologischen Gesichtspunkten wéhlt, sichert sich ein gesundes Raumklima und eine hervorragende Raumluftqualitét.

Umweltauswirkungen eines Baustoffes erkennen
Fast alle Baumaterialien werden bis heute nur nach
physikalisch-chemischen und technologischen Merk-
malen beschrieben und klassifiziert. Ihre Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt lassen sich daraus selten ablesen.
Dies ist bedenklich, kommen doch bei Baustoffen zu etwa
90 % kinstlich hergestellte und zum Teil bedenkliche
Inhaltsstoffe zum Einsatz. Deren Zusammensetzung
verdffentlichen viele Hersteller oft nur in Ausziigen.

Doch inzwischen gibt es eine zunehmende Zahl von
Zertifikaten, Labels und Umwelt-Deklarationen, die
Uber die Auswirkungen der Baustoffe auf Umwelt und
Gesundheit informieren.

Volldeklaration

Produkte, bei denen die Hersteller alle Inhaltsstoffe
offenlegen (Volldeklaration), haben naturgemal die
besten Qualitats- und Umweltwerte. Schlielich sind die
Hersteller bereit, alle Zahlen auf den Tisch zu legen und
die Werte zu benennen. Sind die Baustoffe zusatzlich
gepruft, beispielsweise vom Institut fir Baubiologie +
Okologie (IBN), dann kénnen Sie sicher sein, dass diese
frei von Schadstoffen oder zumindest schadstoffarm sind.

Okobilanzierung

Eine Okobilanz gibt eher eine Ubersicht iber die
Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt. Hierbei

BAUSTOFFE, BAUMATERIALIEN

wird der gesamte Lebenslauf eines Produktes betrachtet,
von der Rohstoffgewinnung Uber die Herstellung, den
Transport, die Verarbeitung und die Nutzung bis zur
LEntsorgung".

Tipps fiir die Baustoffwahl

Wérmedémmung und -speicherung

Gut gedammte AuRenwénde besitzen raumseitig eine
hohere Oberflachentemperatur, was von uns Menschen
als behaglich empfunden wird. Innenwande und Decken
sollten Warme gut speichern kdnnen. Dies schafft
ausgeglichene Temperaturverhaltnisse und ermdglicht
die optimale Nutzung passiver Sonnenenergie.

Holz, Holzwerkstoffe, Holzfaserschiittungen oder Kork
verfligen Uber eine grole Warmespeicherkapazitit bei
gleichzeitig geringer Temperaturleitfahigkeit. Daher sind
sie fiir AuBenwande und Dacher pradestiniert, sie sorgen
flr einen optimalen winterlichen Warmeschutz — und flir
einen Hitzeschutz im Sommer.

Austrocknungsverhalten

Die verwendeten Aullenbauteile sollten Uber ein gutes
Austrocknungsverhalten verfligen. Feuchte Baustoffe
haben schlechtere  Warmedd@mmeigenschaften. Sie
kénnen auch Pilze, Bakterien, unangenehme Gerliche
und Bauschéden und damit Erkaltungen, Rheuma,
Ischias und Asthma hervorrufen.
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Grundsétzlich gilt: Mdglichst mit diffusionsoffenen und
hygroskopischen Materialien bei gleichzeitiger Wind- und
Luftdichtheit der Konstruktion bauen. Hierzu zéhlen Holz-
und Naturbaustoffe.

Hygroskopische Baustoffe verwenden

Achten Sie hier vor allem beim Putz, bei Verkleidungen
oder FuRbdden aufdie Wahl sogenannter hygroskopischer
Materialien, beispielsweise Lehm- und Kalkputze und
Holz. Das sind Baustoffe, die viel Feuchtigkeit aus der
Luft aufnehmen und bei Bedarf rasch wieder abgeben.
Dadurch sorgen sie fiir eine ausgeglichene Luftfeuchte
im Raum und vermeiden die Bildung von Tauwasser,
Schimmel und letztlich Bauschaden.

Innenraumqualitat

Neuartige Baustoffe und Verarbeitungspraktiken ha-
ben dazu gefiihrt, dass in der Innenraumluft hohe
Konzentrationen organischer Verbindungen, Feinstaub
sowie Krankheitskeimen auftreten kénnen, die weit tber
denen der AuRRenluft liegen. So wurden mehrfach hohere
Schadstoffkonzentrationen als an stark befahrenen
StraBen gemessen. Okologische und nachwachsende
Baustoffe sind hier meist die beste Wahl. Denn sie sind
natdrlich, weitgehend unverfélscht und weisen Uber-
wiegend die Materialeigenschaften auf, die ein gutes
Innenraumklima garantieren.

Haben Sie einen guten Riecher?

In Réumen, in denen Hartbaustoffe und Kunststoffe
verwendet werden, bleiben unangenehme Geriiche
oft lange Zeit erhalten. Naturbaustoffe wie offenporiges
Holz und Lehm sind hier im Vorteil. Sie kdnnen schlechte
Gerliche und sogar Schadstoffe absorbieren.

Schadstoffe vermeiden

Gebaude sollten frei von Ausgasungen, Staub, und
Krankheitskeimen sein. Die haufigsten Schadstoffe sind
leicht- und schwerfliichtige Schadstoffe, Radongas,
Fasern und Partikel sowie mikrobakterielle Belastungen.

Verzichten Sie auf den Einsatz schadstoffhaltiger Tapeten
mit Kleber. Kalk- oder Lehmputzwande oder die sichtbare
Ziegelwand sind hier von Vorteil. Auch das Weglassen
von Lacken verringert den Schadstoffeintrag in den
Wohnraum und verhindert gleichzeitig, dass Materialien

ihre  hygroskopische oder schadstoffabsorbierende
Wirkung verlieren.

Wahlen Sie Baustoffe und Einrichtungsgegenstande, die
Sie sich ins Haus holen mit Ihrem Architekten und/oder
Berater sorgféltig aus.

Beispiel Hanf: Dieser Démmstoff benétigt keinerlei chemische
Behandlung, weder gegen Schimmelbildung noch gegen Schéd-
lingsbefall. Mit dem natiirlichen Baustoff ldsst sich eine qualitativ
hochwertige und wohngesunde Wérmedédmmung erzielen.

Umweltzeichen (Labels)

Umweltzeichen sind im besten Fall eine Auszeichnung
als bestes Produkt. Gute Umweltzeichen beriick-
sichtigen vor allen Dingen die Gesundheit, damit eine
gute Innenraumluftqualitat sichergestellt werden kann.

IBN-Qualitétssiegel

Das vom Institut fiir Baubiologie + Okologie (IBN)
herausgegebene Qualitatssiegel zeichnet ausschlieflich
baubiologisch einwandfreie Produkte aus. Produkte, die
Stoffe wie Isocyanate oder verschiedene Ldsemittel
enthalten, werden nicht zertifiziert. Auf das IBN-Quali-
tatssiegel sollte man achten, wenn man an baubiologisch
einwandfreien Produkten interessiert ist.
www.baubiologie.de

Cradle to Cradle

Die Zertifizierung nach ,Cradle to Cradle” (von der Wiege
bis zur Wiege) zeichnet Produkte mit gesunden und
kreislauffahigen Materialien aus, die recycelbar und kom-
postierbar sind. Cradle to Cradle-Zertifikate sind ein Jahr
glltig und werden anschlieBend rezertifiziert. Dabei gibt
es vier Zertifizierungsstufen (Basic, Silber, Gold, Platin),
die den Grad der erfiillten Anforderungen wiedergeben.
www.epea-hamburg.org

Priifsiegel des IBO

Das Priifsiegel des Instituts fiir Baubiologie Osterreich
(IBO) berticksichtigt den gesamten Lebenszyklus

BAUSTOFFE, BAUMATERIALIEN ‘
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von Produkten. Es kann fir Baustoffe und Innen-
raumausstattungen vergeben werden. Die baubio-
logischen und baudkologischen Anforderungen des IBO-
Priifsiegels sind streng. Zu jedem geprtiften Produkt gibt
es einen umfassenden Prifbericht.

www.ibo.at

Priifsiegel des IBR

Das Priifsiegel des Instituts fiir Baubiologie Rosenheim
GmbH will vor wohnumweltbedingten, gesundheitlichen
Schaden schiitzen. Die unter wissenschaftlichen
Gesichtspunkten und Ausflihrungskriterien angewandten
Prifkriterien gibt es fiir fast alle Produktgruppen, auch
im Fertighausbau, wo durch das Institut Wandaufbauten
und andere Konstruktionsbestandteile tiberprift wurden.
www.baubiologie-ibr.de

Blauer Engel

Der ,Blaue Engel* ist ein Umweltzeichen, das auf
umweltfreundliche Entwicklungen und Alternativen bei
ansonsten umweltbelastenden Produkten aufmerksam
machen soll. Produkte mit diesem Zeichen verursachen
in ihrer Produktgruppe lediglich die geringsten Umwelt-
auswirkungen. Der ,Blaue Engel” ist nur ein Giitesiegel
fir eine bestimmte Produkteigenschaft.
www.blauer-engel.de

BAUSTOFFE, BAUMATERIALIEN

<I\/ﬂ natureplus
natureplus J for better living

natureplus ist ein internationales Qualitatszeichen
fir nachhaltige und qualitativ hochwertige Baustoffe,
Bauprodukte und Einrichtungsgegenstande. Das Siegel
wird nur an Bau- und Wohnprodukte vergeben, die zu
85% aus nachwachsenden und/oder mineralischen
Rohstoffen bestehen. Am Produkt muss zudem eine
Deklaration der Einsatzstoffe erfolgen.
www.natureplus.org

Environmental Product Declaration

Die Umweltdeklaration Environmental Product Decla-
ration (EPD) beschreibt den Energie- und Ressourcen-
einsatz eines Produktes und dessen Beitrag zum Treib-
hauseffekt, zur Versauerung, Uberdiingung, Zerstdrung
der Ozonschicht und zur Smogbildung. Auch Angaben
zu Lebensdauer, Warme- und Schallisolierung oder den
Einfluss auf die Qualitat der Innenraumluft sind in der

EPD enthalten. . eEm E P D®
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Warmedammmaterial

Bei konventionellen Warmedammverbundsystemen
wird das Warmeddammmaterial, meist Stein- und Glas-
wolle oder Polystyrol-Schaumplatten, mit Kleber oder
Tellerdlbel auf die Aufenwand aufgebracht und mit
einer Armierungsschicht verbunden. Der Abschluss
bildet ein AuRenputz, der noch gestrichen werden muss.
So entsteht ein Verbundsystem, bei dem die Schichten
spater nicht mehr voneinander getrennt werden kdnnen.
Auch die Belastung der verwendeten Stoffe (Fungizide,
Biozide) stellt ein Umweltproblem dar.

Es geht auch anders, wie nebenstehendes Beispiel
zeigt. Auf die Aulenwand wurde hier ein Holzgefach
montiert. Die dabei entstehenden Segmente wer-
den anschlieBend mit Holzweichfaserplatten ver-
schlossen und mit Zellulosematerial ausgeblasen.
Dieses Warmedammsystem ist komplett aus nach-
wachsenden Rohstoffen und hochwirksam, zudem
diffusionsfahig und hygroskopisch. Nach einem Riick-
bau des Hauses konnen die verwendeten Materialien
problemlos entsorgt bzw. dem natiirlichen Stoffkreislauf
zurlickgefuhrt werden.

Alternativen zu Polystyrol & Co.
+ Zelluloseplatten

+ Zellulose-Einblasdammstoff

¢ Hanfmatten

+ Baumwollmatten

+ Baumwoll-Einblasdammstoff

+ Glimmerschiefer-Schiittdammstoff
+ Schaumglasplatten

+ Flachsfaserplatten

+ Holzweichfaserplatten

+ Blahperlit-Schittdammstoff

+ Schafwollmatten

+ Hobelspan-Einblasddmmstoff
+ Korkplatten

+ Kokosrollfilz

+ Calciumsilikat-Platten

+ Schilfrohr-Leichtbauplatten

(Quelle: NABU)

Wieviel Warmeddammung ist gut genug?
Jehoherdie Energiepreise steigen, desto mehrAufwand
lohnt sich bei der Warmedadmmung. Grundsétzlich gilt
aber, dass sich das Kosten-Nutzen-Verhaltnis bei
zunehmender Dammstoffstarke verschlechert. Die
optimale Dammstoffstarke ist bei jedem Gebaude
anders. Sie sollte vom Architekten oder einem zertifizier-
ten Gebaudeenergieberater ermittelt werden.

Unter Umstanden ist es lohnenswerter, beispielsweise
Solaranlage oder Warmepumpe gréRer zu dimensio-
nieren und den verbliebenen geringen Restenergiebedarf
mit emeuerbarer Energie zu decken, statt die ,letzte
Kilowattstunde” Warmebedarf mit groBem Kostenaufwand
,wegzudammen“.  Energieberater  bestimmen im
Energiekonzept das wirtschaftliche Optimum.

Aufbau eines Holzgefachs zur Befiillung mit Einblas-Démmstoff

BAUSTOFFE, BAUMATERIALIEN

23



Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 16.00.045
Copyright 2015 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.icc

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: yes
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: yes
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: no
Gray to knockout: no
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no


Prinect Printready Trapper
Page is trapped with Prinect Printready Trapper 16.00.045
Copyright 2015 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Settings:
Width: 0.042 mm  =  0.120 pt
Printorder: Black / Cyan / Magenta / Yellow / 
Step Limit: 25.0%
Common Density Limit: 0.50
Centerline Trap Limit: 100%
Trap Color Scaling: 100.0%
Image to Object Trapping: yes
Image to Image Trapping: no
Black Width Scaling: 100.0%
Black Color Limit: 95.0%
Overprint Black Text: 12.0 pt
Overprint Black Strokes: no
Overprint Black Graphics: no



24

6. Gute Energie fur Ilhr Haus

Kosten sparen mit Effizienz und erneuerbaren Energien

Steigende Energiepreise und Klimawandel — energiesparendes Bauen ist gefragter denn je.
Wer beim Neubau richtig plant, schont nicht nur begrenzte Ressourcen und schiitzt das Klima, sondern langfristig auch den eigenen Geldbeutel.

Der Gebaude-Energiebedarf ist heute eines der zent-
ralen Themen beim Neubau wie bei der Sanierung eines
Hauses. SchlieBlich geht man bei einem Haus von einem
Lebenszyklus von 50 Jahren und mehr aus. Heute gebaute
Hauser erleben also noch das Ende des Erddlzeitalters!
Bis dorthin werden die Energiepreise weiter drastisch
steigen. Wer beim Energiekonzept klug und nachhaltig
plant, kann daher eine spatere Kostenlawine vermeiden.
Vom Niedrigenergiehaus bis zum Plusenergiehaus -
heute gibt es zahlreiche Beispiele, wie sich mit geringem
Investitionsaufwand energiesparend bauen lasst.

Bauen nach EnEV

Grundsétzliches Ziel der Energieeinsparverordnung
EnEV (Verordnung (ber energiesparenden Warme-
schutz und Anlagetechnik) ist es, den Energieverbrauch
zu senken und zunehmend regenerative Energietrager
einzusetzen.

Wie man das Ziel erreicht, wenig Primérenergie zu
verbrauchen, bleibt weitgehend dem Planer und dem
Bauherrn tberlassen. Damit ist auch Raum fir innovative
und ungewdhnliche Ldsungen gegeben. Wer intelligent
und vorausschauend plant, hat auch die Anforderungen
zukinftiger Novellierungen der EnEV im Auge. Hier
werden deutlich strengere Anforderungen als heute
giltig erwartet. So ist es Ziel der EU, ab 2021 nur noch
die Ermichtung sogenannter Niedrigstenergiehduser

ENERGIE

zuzulassen — ein Standard der bereits heute zu geringen
Mehrkosten realisierbar ist.

Energiesparhauser - eine Ubersicht
Niedrigenergiehaus

Mit dem Begriff ,Niedrigenergiehaus* bezeichnet man
Hauser mit einem Heizenergiebedarf zwischen 30 und 70
kWh je gm Wohnflache und Jahr. Niedrigenergiehduser
sind heute Stand der Technik. Die Bedarfswerte lassen sich
in der Regel ohne grolRen technischen Aufwand erreichen.

KfW-Effizienzhéuser
Die KfW vergibt Gber lhre Hausbank fiir Energie-
sparhauser zinsverbilligte Darlehen. Das KfW-Effizienz-

350 kWh/(m?a) Primarenergieverbrauch

300 Haushaltsstrom
““““ - [ Lifterstrom
250 | Wa.rmwasser

- [l Heizung

200 ¥ Energiegewinne

Die Energiestan-

dards werden immer

héher.
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haus beschreibt einen energetischen Standard im
Verhéltnis zur EnEV. Die Zahlen hinter der Bezeichnung
Effizienzhaus sind jeweils als Prozent-Zahlen zu verstehen.
Dabei ist das giiltige EnEV-Niveau die Basis mit 100%.
Ein KfW70-Haus benétigt nur 70% der Primarenergie eines
nach EnEV gebauten Hauses. Forderprogramme stehen
auf Bundes- und Landesebene in Form von zinsgiinstigen
Krediten, Tilgungszuschiissen oder nicht riickzahlbaren
Investitionszuschlissen zur  Verfiigung.  Technische
Anforderungen, z.B. an Heizung und Liftungsanlagen,
sind in den Programmen detailliert formuliert. (Die KfW-
Richtlinien andern sich standig, die aktuelle Konditionen
findet man auf der Internetseite www.kfw.de.)

Passivhaus

Das sogenannte Passivhaus ist eine urspringlich
aus Schweden kommende Bauweise, die sich in den
vergangenen Jahren in rasantem Tempo auch in
Deutschland verbreitet hat. Die Grundprinzipien lauten:
Maglichst hoher Warmeschutz der Gebaudehiille und
Einbau einer Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung.
Folgende Verbrauchsdaten werden vom Darmstadter

Bauteil EnEV 2009 Passivhaus
Dach Warmeschutz (U-Wert) max.020  max 015
Dammung (WLG 040) 26 cm 35¢cm
AuBenwand ~_ Warmeschutz (U-Wert) max.028  max.0,15
Dammung (WLG 040) 14 cm 28 cm
Fenster Warmeschutz (U-Wer) max.130  max.080
Gléser 2-fachWSG  3-fach WSG
Keller/ () Wameschuiz (UWer) max.035  max 0,15
Boden Dammung (WLG 040) 10 cm 26 cm

Wérmeschutzvorgaben und dazu notwendige Démmstérken im Ver-
gleich zum Passivhausstandard.

300 kWh/m? Jahres-| (Heizung)

WSVO 1977
750

22.\@ LT EER Gesetzliche Anforderung

a &
Solarhauser au
S Prayjs

150 WSVO 1995

100 EnEV 2002/2007

.OG
o S EnEV 2009
Niedrigenergiehéuser ;. el
50 . ‘Of/] EnEV 201
] ‘?{7@,., 5
3-Liter-Hauser” M(J €St Pract; .
s -0l Practice M) Sonnenhéuser
=l r—
Plusenergiehauser

0

[ ] A
Energieautarkes  Null-Heizenergie-Hauser
Solarhaus

Passivhaus-Institut fiir die Vergabe eines Passivhaus-

Zertifikates gefordert:

+ Jahresheizwarmebedarf: 15 kWh/m?a (entsprechend
1,510l pro Quadratmeter)

* Primérenergiebedarf < 120 kWh/m?a (inkl. Warmwasser
und Strom)

Besonders hohe Anforderungen werden dabei an die

verwendeten (Aulen-) Bauteile gestellt. Das Passivhaus-

Institut in Darmstadt vergibt dafiir ein Zertifikat.

Niedrigstenergiehaus

Die novellierte ,Européische Richtlinie Uber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden* erhebt an ihre
Mitgliedsstaaten die Anforderung, dass alle Neubauten, die
ab 2021 errichtet werden (flir Behdrden als Eigentiimer ab
2019), sogenannte “Niedrigstenergiegebdude” sind.
Hierunter versteht man Geb&ude mit einer sehr hohen
Gesamtenergieeffizienz. Der nahezu inexistente oder
&ulerst geringfiigige Energiebedarf dieser Gebaude soll
dann zum Uberwiegenden Teil durch Energie aus
erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Technisch
gesehen dirfte das Niedrigstenergiehaus zwischen dem
Nullenergie- und dem Passivhaus liegen.

V/armedémmung it
U unter 0,15 W/m#K)

Solarstrahlung |

Dreischeiben-
Warmeschutz

Wit =L 1 - &

—te

Frischiuft

Frischiuftiter

Fortiuft =—| |

Se———
Luft/Luft-
Viarme-
tauscher
Erdwémetauscher
=

Die wesentlichen Merkmale eines Passivhauses sind eine sehr gut
geddmmte Gebaudehiille sowie eine kontrollierte Liiftung mit War-
meriickgewinnung.

I

-50
[1980 T1985 T1990 T1995 T2000 T2005 T2010

Die Erfahrung der vergangenen 30 Jahre zeigt, dass die géngige Bau-
praxis stets bessere Energiewerte erzielte, als gesetzlich vorgeschrieben
waren.

|
sl
e

irl S

Grundprinzip der Solararchitektur: Die Sommersonne wird durch
Dachiiberstand und Laubbdume abgeschattet, im Winter kann die
Sonne ungehindert die Rdume erhellen und erwérmen.

ENERGIE
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Plusenergiehaus

Plusenergiehduser sind im Prinzip Passivhauser mit einer
zusatzlichen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Eine
spezielle Definition gibt es nicht. Die Begriffsdefinition
stammt vom Freiburger Architekten Rolf Disch, der diese
Bauweise unter diesem Markennamen vermarktet.
Durch die regenerative Stromerzeugung erzeugen
Plusenergiehauser rechnerisch mehr Primarenergie, als
sie bendtigen.

Das ,,Sonnenhaus-Konzept*

Auch das sogenannte Sonnenhaus verfiigt Uber eine

hervorragend gedammte Gebaudehiille. Das vom

Sonnenhaus-Institut e.V. entwickelte Konzept verfolgt

folgende Ziele:

*+ Mdglichst viel Energie aus aktiver und passiver
Sonnenenergie nutzen.

* Geb&udehllle nach Standard des KfW40-Effizienz-
haus ddmmen.

« Jahres-Primarenergiebedarf < 15 kWh/mZa.

+ Solare Abdeckung der Energie fir Heizung und
Warmwasser Uber 50%.

+ Restenergiebedarf mit erneuerbaren Energien, z.B.
Holz, decken.

Erneuerbare
Energien

Die 4 Handlungsfelder des
energiesparenden Bauens:
1. Stdausrichtung

2. Warmeddmmung

3. Erneuerbare Energien
4. Nutzerverhalten

Nutzung /1

Siidausrichtung

ENERGIE

Der Weg zum Energieeffizienhaus

Was missen Bauherren und Architekten wissen, damit
das Haus spéater mit moglichst wenig Energie auskommt?
Grundsatzlich gilt es, das Gebaude mdglichst nach
Stiden auszurichten, einen effizienten Warmeschutz zu
realisieren und den verbleibenden Restbedarf méglichst
vollstdndig mit erneuerbaren Energien zu decken.

1. Haus nach Siiden orientieren

Mit der richtigen Ausrichtung des Hauses nach Siden
lasst sich der Warmeenergiebedarf eines Hauses um 10
bis 30% reduzieren. Die Fenster an der Siidseite sollten
im Sommer von aullen verschattbar sein. Laubbaume
lassen im Winter die Sonne durch und verschatten
angenehm im Sommer. Bei mehr als 40% Glasflache
einer Hausseite sollte der Fachplaner den rechnerischen
Nachweis erbringen, dass das Haus nicht (berhitzt.
Wohnraume mit groflachig verglasten Fenstern sollten
im stdlichen Teil, Wirtschafts- und Schlafraume dagegen
im nérdlichen Teil des Hauses angeordnet werden.

2. Optimalen Wérmeschutz anbringen

Wérmeverluste Uber die Gebaudehiille zu vermeiden
hat Vorrang vor allen anderen MalRnahmen. Bei der
Anbringung des Warmeschutzes muss auf eine hohe
Ausfiihrungsqualitdt geachtet werden. Feuchte- und
schimmelanfallige Warmebrlicken sind zu vermeiden,
auf Luftdichtigkeit an den Anschliissen ist zu achten.

3. Emeuerbare Energien nutzen

Ist das Haus gut ausgerichtet und ein effizienter
Warmeschutz angebracht, ist der verbleibende Rest-
energiebedarf in der Regel sehr niedrig und Iasst sich
wirtschaftlich und effektiv mit erneuerbaren Energien
decken.

4. Gebéaude richtig nutzen

Wussten Sie, dass Untersuchungen gezeigt haben,
dass selbst bei Energiesparhdusern unterschiedliche
Energieverbrduche festzustellen waren? Diese lagen
zum Teil sogar oberhalb konventioneller Hauser. Gute
Technik alleine geniigt also nicht, es kommt auch auf das
Verhalten der Bewohner an. StoRllftung statt Dauerkipp
oder regelmaRige Wartung der Heizanlage kann viel
Energie sparen.
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Mit der richtigen Energie heizen

Thermische Solaranlagen

Mit modernen Flach- und Vakuum-Réhrenkollektoren
lassen sich etwa 60% des jahrlichen bzw. ca. 90%
des sommerlichen Energiebedarfs flir Warmwasser
solar decken. Bei entsprechender Dimensionierung der
Solaranlage kann Solarwdrme auch die Raumheizung
unterstitzen.

Holzheizung

Holz erfreut sich heute nicht nur als Baustoff, sondern
auch als Energietrager einer wachsenden Beliebtheit. In
der Wachstumsphase bindet es die gleiche Menge CO,,
die es bei der Verbrennung frei setzt. Holzheizungen sind
also klimaneutral. Den nachwachsenden Rohstoff gibt
es als Stickholz, als Hackschnitzel und als Presslinge
aus Sagenebenprodukten, sogenannte Pellets. Pellets
verbrennen besonders umweltfreundlich und haben
ein geringes Lagervolumen, sind aber auch etwas
teurer. Fur alle Formate I&sst sich Holz auch in so-
genannten Schweden6fen zur Erganzung einer kleiner
dimensionierten Heizanlage einsetzen.

Baubiologisch sehr empfehlenswert ist auch ein
Grundofen, der fiir ein gesundes Raumklima mit viel
Strahlungswarme sorgt.

Achten Sie beim Kauf von Holz auf einheimische
Produkte. Holzimporte aus fernen Landern sind 6kolo-
gisch unsinnig.

Erdwérme

In geringer Tiefe von 1-2 m herrschen 10-12 Grad
Erdtemperatur — konstant Uber das Jahr hinweg.

Mittels Erdwarmekollektoren lasst sich diese Temperatur
dort, wo regional mdglich, nutzen. Eine Warmepumpe
bringt die Warme auf Heiztemperatur, im Sommer lasst
sich Erdkiihle zur Klimatisierung nutzen.

Mit Hilfe von tiefen Erdwarmesonden konnen Warme-
quellen auf héherem Temperaturniveau genutzt werden.
Dies ist technisch mdglich, aber aufgrund der Bohrkosten
und der aufwandigen Genehmigungsverfahren als
Versorgungsvariante fir einzelne Wohngebaude nicht
wirtschattlich.

Effiziente Heizsysteme

Sind alle Einsparmdglichkeiten ausgereizt und vor
Ort keine erneuerbaren Energien verfiigbar, bleibt die
Mdglichkeit, mit einer Gas-Brennwerttherme den Rest-
warmebedarf zu decken. Bei fossilen Heizsystemen
ist der gute Warmeschutz besonders wichtig, um den
Bedarf gering zu halten. Gas-Brennwertthermen sind gut
mit solarthermischen Anlagen kombinierbar.

Vielseitiger Energietrdger Holz: Neben Stiickholz und Holzbrickets
sind fir automatisierte Heizanlagen Hackschnitzel und Pellets im
Einsatz.

Verlegung eines Erdwérmeregisters unter der spateren Bodenplatte.

ENERGIE
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Strom aus erneuerbarer Energie

Photovoltaik

Aufgrund der stark gesunkenen Modulpreise und
attraktiver Einspeisevergitungen fiir Solarstrom
hat sich die Photovoltaik in den vergangenen Jah-
ren weit verbreitet. Mit einer ca. 30 m? groRen
Photovoltaikanlage auf dem Dach lasst sich der
Strombedarf eines 4-Personen-Haushalts meist voll-
standig decken. Das Haus bleibt dennoch an das
offentliche Netz angeschlossen, der Solarstrom wird
in das Netz eingespeist. Zunehmend wird auch die
Eigenstromnutzung wirtschaftlich interessant.

Blockheizkraftwerke

Mit Blockheizkraftwerken (BHKW) I&sst sich Strom
und Warme gleichzeitig erzeugen. Hierbei wird ein
Stromgenerator von einem Verbrennungsmotor an-
getrieben. Die dabei entstehende Abwarme kann als
Heizwérme genutzt werden. Die eingesetzte Primar-
energie, in der Regel Gas, wird hierbei bis zu 90 %
genutzt. Hierdurch ergibt sich eine deutliche CO,-
Einsparung gegeniiber der getrennten Strom- und
Warmeerzeugung im GroRkraftwerk und der Heiz-
anlage.

Fir den Einsatz in Einfamilienhdusern gibt es
heute Mini-BHKW mit einer elektrischen Leistung
von etwa 1 Kilowatt (kW). Kommunen planen in
Neubaugebieten zunehmend Nahwérmenetze, um
den Einsatz groerer BHKW zu ermdglichen.

Die Ausrichtung beeinflusst den Ertrag.
Auswirkung von Dachneigung und Siidausrichtung auf den Ertrag
einer Solarstromanlage.

ENERGIE

Energieberatung

Viele Architekten und Ingenieure bzw. Bautrager
achten heute auf energiesparendes Bauen bereits
in der Planung. Zusatzlich kdnnen Sie, am besten
schon in der Entwurfs- und Genehmigungsphase,
eine qualifizierte Beratung durch einen unab-
hangigen Energieberater in Anspruch nehmen. Alle
beteiligten Planer sollten dabei im Team zusammen
arbeiten und dort alle MaBnahmen abstimmen.

Sind die Energieberater von der BAFA bzw. der KfW
zugelassen, konnen Sie die finanzielle Forderung
vom Bund in Anspruch nehmen. Auskunft erteilen
Architekten- und Ingenieurkammern, KfW, BAFA oder
die Deutsche Energieagentur (Dena). Energieberater
IBN beraten Uber Energiefragen hinaus ganzheitlich
auf baubiologischer Grundlage.

Mit der Energieberatung erhalten Sie den gesetzlich
vorgeschriebenen Energieausweis, den Sie spater
lhren Mietern oder beim Hausverkauf dem Nach-
folgeeigentimer vorzeigen missen. An zertifizierte
Energieberater werden hohe Qualifikationsanfor-
derungen gestellt. Beispielsweise missen alle Berater
der Energie-Effizienz-Expertenliste fur die Forder-
programme des Bundes regelmafig Fortbildungen
nachweisen. Auch missen sie eine Gebaudeana-
lyse durchfiihren und ein individuelles Konzept mit
MaRnahmenfahrplan entwickeln. Dies ermdglicht, ein
Energieeffizienzhaus auch in Einzelschritten umzu-
setzen.

Mini-BHKW kénnen auch Einfamilienhduser komplett mit Warme und
Strom versorgen.
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7. Bleiben Sie gesund

Die richtige Planung des Raum- und Wohnklimas

Umwelt beginnt zuhause: Beim nachhaltigen Bauen ist es wichtig, die beeinflussenden Klimafaktoren zu kennen und bereits bei der Planung ganzheitlich
in den Bauprozess zu integrieren. Das Wohn- oder Raumklima eines Geb&udes bestimmt ma8geblich dessen Wohnwert.

Wer ein Haus baut, mdchte sich in seinem Heim
wohlfiihlen, sich von den Strapazen des Alltags erho-
len, Freizeit geniefen. Ein gesundes Raum- und
Wohnklima mit guter Innenraumluftqualitat ist dafiir
unverzichtbare Voraussetzung.

Baustoffe, Mdblierung und Einrichtungsgegenstande,
selbst die gewahlte Bauart und Installation kénnen sich
jedoch negativ auf Raum-Atmosphare auswirken — und
im schlimmsten Fall krank machen.

Die Wirkung mikroklimatischer Einflisse auf den
menschlichen Organismus ist noch weitgehend un-
erforscht, dennoch ist ihre Bedeutung vom Gesetzgeber
erkannt: So gibt es in der Arbeitsstattenverordnung
gesundheitliche Zielvorgaben fiir Arbeitsraume, die
u.a. LGftung und Temperierung der Arbeitsraume
sowie deren Mindestbeleuchtung betreffen und von
Planern und Betreibern einzuhalten sind. Ziel ist es,
Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfahigkeit der
Menschen zu fordern.

Fir Wohngebaude gibt es derartige gesundheitliche
Sicherheitsstandards zwar noch nicht. Einige Aspekte
daraus lassen sich aber als Anregungen fiir die Haus-
planung nutzen. In der genannten Arbeitsstatten-
verordnung werden beispielsweise gesundheitlich

zutragliche Raumtemperaturen gefordert, stérende
Luftziige sind unzulassig, ibermalige Sonnenein-
strahlung muss abgeschirmt werden und es muss
ausreichend gesundheitlich zutrégliche Atemluft vor-
handen sein. Diese sollten auch fiir ein Wohngeb&ude
erreicht werden.

Klimafaktoren

Das Institut fiir Baubiologie + Okologie (IBN) hat die
Vielzahl der unterschiedlichen Wirkungseinflisse in
vier Klimafaktoren Luft, Temperatur, Feuchte und Elek-
troklima eingeteilt. Diese sind zum Teil physiologisch
und psychisch objektiv nachweisbar, zum Teil nur sub-
jektiv fuhlbar. Bei ausreichender Beachtung aller vier
Klimafaktoren ist es mdglich, ein angenehmes und
gesundes Raumklima zu schaffen.

Dies wird mdglich durch die richtige Wahl von Bau-
stoffen, Bauart, Installation und Méblierung.

Temperatur

Ob wir die vorhandene Raumtemperatur als
behaglich empfinden, ist von mehreren Faktoren
abhangig, beispielsweise von der Art der Tatigkeit,
die wir ausliben, die Kleidung, die wir tragen und ob
es Zuglufterscheinungen im Raum gibt.

RAUMKLIMA
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Eine wichtige Rolle spielt auch die Oberflachen-
temperatur der umgebenden Flachen. Hat die
Aullenwand eine Oberflachentemperatur  von
beispielsweise 12°C, dann brauchen wir eine
erhohte Raumlufttemperatur von ca. 24°C, damit wir
nicht frieren. Die Folge sind Miidigkeit und sinkende
Konzentrationsfahigkeit. Zudem gibt es unangenehme
Zugerscheinungen, Staub wird im Raum aufgewirbelt
und durch den Raum transportiert.

Bei einer energetisch hochwertigen AuRenwand liegt
die Oberflachentemperatur dagegen bei 18 bis 19°C.
Dann genlgt eine Raumlufttemperatur von ebenfalls
nur 18 bis 19°C. Trotz niedrigerer Raumtemperatur
wird das Raumklima als angenehmer empfunden.
Aulerdem sinkt der Heizenergiebedarf — mit jedem
Grad Raumluft-Temperatur um bis zu 6%.

Achten Sie daher auf einen mdglichst effizienten
Warmeschutz  der gesamten  Gebdaudehiille.
Vermeiden Sie zudem gleichméaRige Temperaturen
im ganzen Haus. Ein Temperaturwechsel zwischen
den Raumen verbessert das Raumklima insgesamt.

Die vier Klimafaktoren haben Einfluss auf
die Wahrnehmung des Raumklimas.

;

Temperatur Feuchte
Warmestrahlung Luftfeuchte
Warmeleitung Materialfeuchte
Warmedammung Kondensation
Konvektion Isolation
Oberflachentemperatur Hygroskopizitat
Aulen- und Dampf-Diffusion
Innentemperatur

Temperaturgefalle
Heizung, Klimatisierung
Sonne

Thermische Strémung

RAUMKLIMA

Feuchte

Mit Raumluftfeuchte wird der Wasserdampfgehalt der
Raumluft bezeichnet. Aus medizinischer Sicht sind 45
bis 50% Raumluftfeuchte optimal. Der tatsachliche Wert
hangt ab von den Feuchtequellen (Pflanzen, Kochen,
Duschen), der Art der Heizung und der verwendeten
Baustoffe. Hygroskopische Materialien wie Lehm sind zu
bevorzugen, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder
abgeben konnen. Sie sorgen fiir eine ausgeglichene
Raumluftfeuchte.

Luftqualitat

Fur eine hohe Luftqualitdt in den R&umen ist eine
ausreichende Luftwechselrate erforderlich. Auf diese
Weise ist immer fiir ausreichend Sauerstoff und die
Beseitigung von Staub, Gerlichen und Kohlendioxid
gesorgt.

Elektroklima

Das Klima im Haus wird auch durch das Vorhandensein
von elektrischen Feldern beeinflusst. Im modernen
technisierten Haushalt lassen sich diese nicht komplett
vermeiden, aber mit einer geschickten Planung deutlich
reduzieren (s.a. Kapitel ,Elektrosmog").

Luftqualitat Elektroklima
Zusammensetzung Elektrisches Gleichfeld
Staubgehalt Elektrische Wechselfelder
Bakterien, Viren Magnetische
Geruch Wechselfelder
Bewegung Erdmagnetfeld
Ventilation lonenverhaltnisse
Diffusion Statische Aufladung
Laftung
Luftdruck

Quelle: IBN
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8. Elektrosmog

Was Sie bei der Planung lhres Hauses beachten sollten

Beim Neubau eines Hauses besteht die einzigartige Chance, Belastungen durch Elektrosmog zu vermeiden oder gering zu halten. Dies muss nicht viel
Geld kosten. Architekten und Baubiologen bekommen den Einfluss von Stérquellen meist durch richtige Planung in den Griff.

Elektrosmog — was steckt dahinter?

Uberall begegnen uns im Alltag elektrische und magne-
tische Felder — beim Haarféhn und der Kaffeemaschine,
im Auto und der U-Bahn, beim Arbeiten am PC, mit der
Waschmaschine oder beim Joggen auf dem Laufband.
Die dabei auftretenden elektromagnetischen Felder
werden umgangssprachlich gern als ,Elektrosmog*
bezeichnet und kénnen nicht verhindert, wohl aber op-
timiert oder gar minimiert werden. Die dabei mégliche
Wechselwirkung dieser Felder mit dem menschlichen
Organismus wird fortlaufend wissenschaftlich unter-
sucht und auch neu bewertet, soll aber nicht Bestandteil
dieses Kapitels sein.

Hier geht es vielmehr darum, beim Haus- oder Woh-
nungsbau friihzeitig mit dem Architekten bzw. den Bau-
firmen Kontakt aufzunehmen, um die Vermeidung unné-
tiger elektromagnetischer Felder im Gebaude bereits in
der Planungsphase zu berlcksichtigen. Dazu kann es
hilfreich sein, einen Baubiologen hinzuzuziehen.

Richtig planen -

Feldquellen optimieren bzw. minimieren

Bei der Planung geht es zunachst um die elektrische
Installation im Haus:

* halten Sie stromfiihrende Kabelstrange mdglichst
kurz und ordnen Sie Schlaf- und Ruheplatze so an,
dass sie moglichst weit von stromfiihnrenden Kabel-
strangen entfernt sind;

« verlegen Sie diese stern- (und nicht ringférmig) und
verwenden Sie geschirmte Leitungen;

* erden Sie die Verteiler und das gesamte Gebaude
und

« verwenden Sie Netzfreischalter, die ganze Stromkrei-
se bei Nichtgebrauch abschalten konnen.

ELEKTROSMOG
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Dann geht es um die modermne Technik mit Internet,
Fernsehen und Telefon:

« Verzichten Sie auf schnurlose Telefone oder benutzen
Sie Telefone nach DECT-Standard mit Eco-Modus.

* Reduzieren Sie die Sendeleistung Ihres WLAN-Rou-
ters auf das zur Versorgung der eigenen vier Wande
ausreichende MaR, schalten Sie das WLAN nach
Gebrauch (oder zumindest iber Nacht) aus oder ver-
wenden Sie generell ein Netzwerk mit LAN-Kabeln.

* Achten Sie beim Einsatz eines Babyphones auf Ab-
stand der Basisstation und des etwaigen externen
Netzteils zu Ihrem Kind, soweit dies nicht die Funktion
beeintrachtigt. Eine zur Reichweitenkontrolle dauernd
sendende Basisstation ist unndtig, wenn man die
Funkreichweite bei der Aufstellung selbst priift.

 Schalten Sie elekirische Gerate (z. B. Fernseher)
nach Gebrauch aus. Gerate, die dauerhaft im Stand-
by-Modus verbleiben, verbrauchen unnétig Energie
und erzeugen weiterhin elektromagnetische Felder.

Und es geht auch um die Haussystemtechnik samt
maglicher Photovoltaikanlage:

* Moderne Gebaude-Systemtechnik zur zimmer-
genauen Heizsteuerung oder zur Steuerung von
Video-iiberwachung/Alarmanlagen setzt sich zu-
nehmend durch. Baubiologisch sind solche Systeme
unbedenklich, wenn auf dauersendende Funktechnik
verzichtet wird.

ELEKTROSMOG

* Mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach kénnen Sie
Stromkosten sparen. Feldbelastungen gehen dabei
u. a. von den Wechselrichtern aus, die den Solar-
gleichstrom in Wechselstrom wandeln. Ordnen Sie
daher Schlafplatze mdglichst nicht in unmittelbarer
Néhe zu diesen Geraten an.

* Nicht zuletzt kann man Stérungen durch Beriihrungs-
spannungen oder vermehrte Staubflusen je nach
verwendetem Baustoff, der Raumfeuchte und dem
Liftungsverhalten durch geschickte Erdung oder Ver-
wendung leitfahiger Materialien verhindern.

Elektrostatik

Je nach verwendetem Baustoff, bei niedriger Raum-
luftfeuchte und mangelnder LUftung entstehen an
Kunststoffoberflachen, Textilien, beschichteten Mdbeln
oder an Bildschirmen von TV- und PC-Geréaten elektri-
sche Aufladungen. Elektrostatik flihrt auch zu erhéhter
Staubbelastung in der Atemluft. Am Staub lagern sich
bevorzugt schwerfliichtige Schadstoffe an. Verzichten
Sie im Haus, wo mdglich, auf Kunststoff und Synthetik.

Elektrosmog mit einfachen Mitteln reduzieren
Héufig reichen die stationéren Steckdosen in Wohnun-
gen nicht aus und es werden Kabelverldngerungen
und Mehrfachsteckdosen bendtigt. Verwenden Sie
diese mdglichst nur mit Kippschalter (zum Ein- und
Ausschalten). So kénnen Sie nach Gebrauch einfach
den Stromkreis unterbrechen und reduzieren die eleki-
romagnetischen Felder.
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9. Bauen fur Generationen
Das Haus recyclingfahig planen

Beim Riickbau eines Hauses in ferner Zukunft sollte sichergestellt sein, dass sich die verwendeten Baustoffe wiederverwenden lassen. Dies ist még-
lich, wenn bei der Planung auf homogene Baustoffe, trennbare Materialverbindungen und Schadstofffreiheit geachtet wird.

Natlrlich fallt es schwer, bereits beim Bau eines
Hauses schon an dessen Abriss zu denken. Doch
jeder, der von den Eltern oder GroReltern ein
abrissreifes Haus geerbt bzw. ein Haus erworben
hat und schadstoffbelastete Bauelemente und
Materialien teuer als Sondermiill entsorgen musste,
weil}, wie wichtig es ist, bereits beim Bauen an die
nachfolgenden Generationen zu denken.

Dabei lohnt sich die Riickbesinnung auf traditionelle
Bauweisen. Im Elsass wurde vor Jahren damit be-
gonnen, abrissreife traditionelle Wohnhauser kom-
plett zu demontieren, um sie an anderer Stelle in
einem historischen Dorfprojekt wieder aufzubauen.
Dabei lieB sich die komplette Fachwerkkonstruktion
(AuRenwandkonstruktion, Boden, Decke, Dach) wie-
derverwenden. Die alten Stroh-Lehmgefache wurden
einfach in die natirlichen Kreisldufe zuriickgefiihrt
und durch modernes Lehm-Strohgemisch ersetzt.

Heute ist das Bauen von recyclingfdhigen Gebauden
durch die Mdglichkeit der Vorfabrikation und der
Standardisierung wieder moglich geworden. Wird
die Recyclingfahigkeit in der Planung beriicksichtigt,

lassen sich spater die eingesetzten Rohstoffe
weitgehend in einem Kreislaufsystem wieder-
verwenden.

Bauteilkatalog

Bei der Zertifizierung nachhaltiger Gebaude sind
Bauteilkataloge schon heute ein unverzichtbarer
Bestandteil. Darin wird erfasst, welche Baustoffe
in welchen Bauteilen auf welche Art und Weise
verbaut wurden. Experten gehen davon aus, dass
Wertermittiungs-Gutachter diese Aspekte kiinftig viel
stérker in ihre Bewertung einbeziehen werden oder
dass gar ein Nachweis zur Pflicht wird.

Im Bauteilkatalog werden sémtliche Rickbaueigen-
schaften fur die einzelnen Bauteile abgefragt. Fur
jedes Bauteil wird gepriift und bewertet, wie hoch der
Aufwand zur Demontage und zur Trennung ist und
ob es ein priifbares Recycling-/Entsorgungskonzept
gibt, welches den weiteren Lebensweg der Konstruk-
tionsbestandteile nachvollziehbar beschreibt. Der
Katalog wird bereits in der Entwurfsphase erstellt
und dann im weiteren Planungsverlauf standig fort-
geschrieben.

RECYCLING
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Wann ist Ihr Haus recyclingfahig?

Bei der Planung eines recyclingfahigen Hauses sollten
moglichst wenig verschiedenartige Materialien zum
Einsatz kommen. Je harmonischer die Materialwahl,
desto geringer ist die Zahl der verschiedenartigen
Entsorgungswege, die spater zu beriicksichtigen sind.

SchlieBlich sollte auf die Sortenreinheit der Materialien
geachtet werden. Je sortenreiner sich diese trennen
lassen, desto groRer ist die Chance der Wieder-
verwendung. Beispielsweise umfasst eine Wérme-
dammverbundkonstruktion ca. 15 inhomogene Schich-
ten (inklusive Kleberschichten), die sich spéter nicht
mehr trennen lassen. Bei einer homogen aufgebauten
Ziegelwand oder Holzkonstruktion ist dies dagegen leicht
mdglich, denn hier sind die Bauteile mechanisch befestigt.

Im Ubrigen bernehmen ,gute* Materialien stets die
Eigenschaften des verbundenen ,schlechten® Mate-
rials. Wird beispielsweise Holz mit einer toxischen Farbe
angestrichen, wird es zu Sondermiill.

Die Vermeidung von Verbundwerkstoffen aus ver-
schiedenen Materialien vereinfacht die Zerlegbarkeit
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=

W

Die Deponiekosten, die beim Abriss eines Hauses entstehen, sind
bereits heute sehr hoch, Tendenz steigend.

RECYCLING

der Bauteile in einzelne kreislauffahige Stoffe. Kommen
schadstofffreie, wieder verwendbare Baustoffe zum
Einsatz, wird der weitere Lebensweg der verwendeten
Materialien positiv beeinflusst.

Eine Problemzone am Haus sind stets erdberlhrte
Gebaudeteile wie der Keller. Wird auf den Keller ganz
verzichtet, lasst sich der umweltbelastende Einsatz von
Kunststoff im Haus deutlich reduzieren.

GroRe Spannweiten und hohe Lasten zwingen zum
vermehrten Einsatz von Stahl. Dem kann planerisch
entgegnet werden.

Grundsatze des recyclingfahigen Bauens:

+ Mbglichst auch flir die Tragkonstruktion Recyc-
lingmaterial (Recyclingbeton) verwenden.

+ Materialien und Systeme verwenden, die sich ver-
werten und wiederverwenden lassen.

+ Auch bei Bauteilschichten, wo mdglich, Recycling-
materialien einsetzen.

+ Verklebte Verbundsysteme mdglichst vermeiden.

+ Instruktionen fir Unterhaltsarbeiten ausarbeiten, die
die Recyclingfahigkeit gefahrden kénnen.

Wiederverwendung von Beton-Bauteilen bei einem Bauprojekt in
Cottbus.
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Kompetenz in Brandenburg

Weiterfuhrende Beratungs- und Serviceadressen

Brandenburgische Architektenkammer

Die Brandenburgische Architektenkammer arbeitet mit
Hochschulen, der Ingenieurkammer und dem Ministe-
rium fir Infrastruktur und Landesplanung des Landes
Brandenburg zusammen. Auf der Webseite findet man
Energieberateradressen aber auch Fortbildungsangebote
fir Architekten zum Thema Nachhaltiges Bauen.
Kontakt: Brandenburgische Architektenkammer
Kurfiirstenstrale 52, 14467 Potsdam

Tel. 03 31/27 59 1-0/ -30, Fax 03 31/29 40 11
info@ak-brandenburg.de, www.ak-brandenburg.de

B AU Bund Architektur & Umwelt e. V.

Der Bund Architektur & Umwelt ist ein Verband von
Architekten in Brandenburg, die nach baubiologischen
und bauokologischen Grundsatzen planen und bauen. Auf
der Webseite findet man zahlreiche Mitgliederadressen.
Kontakt: Haus der Natur

Lindenstr. 34, 14467 Potsdam

Tel.: (030) 88 76 45 03, Fax: (030) 680 78 735
info@bau-architekten.de, 2 www.bau-architekten.de

Brandenburgische Ingenieurkammer

Die Brandenburgische Ingenieurkammer ist Ansprech-
partner fiir alle am Bau beteiligtigen Ingenieure. Sie ist
Dienstleister fiir Mitglieder, Auftraggeber und fir alle am
Ingenieurwesen Interessierte.

In den Fachsektionen ,Nachhaltigkeit, Energie und
Umwelt* sowie ,Energetische Gebaudeplanungen* werden
auch die Themen des Nachhaltigen Bauens behandelt.
Kontakt: Brandenburgische Ingenieurkammer
Schlaatzweg 1, 14473 Potsdam

Tel. 0331-74318-0, Fax 0331-74318-30

info@bbik.de, & www.bbik.de

Lehmbaukontor Berlin Brandenburg e.V.

Der Lehmbaukontor Berlin-Brandenburg versteht sich als
Impuls- und Ideengeber im Bereich des Okologischen
Bauens mit dem Schwerpunkt Lehmbau. Auf der
Webseite des gemeinntitzigen Vereins gibt es zahlreiche
Kontaktadressen, Anwendungsbeispiele und Ideen fiir
mehr Lehm im Hausbau.

Kontakt: Lehmbaukontor Berlin Brandenburg e.V.

Am Hegewinkel 107, 14169 Berlin

Tel: (030) 327 649 33, Fax: (030) 327 649 35
mail@lehmbaukontor.de , 2 www.lehmbaukontor.de

Kompetenzzentrum Rationelle Energieanwendung Gotz
Das Kompetenzzentrum Rationelle Energieanwendung

wurde 2001 als Schulungs- und Demonstrationsbe-
reich im Zentrum fir Gewerbeforderung Goétz eréffnet.
Das Kompetenzzentrum ist fiir Betriebe, Energie-
berater, Architekten, Planer sowie Wissensvermittler
Anlaufpunkt fir Energiefragen.

Kontakt: Kompetenzzentrum Rationelle
Energieanwendung, Handwerkskammer Potsdam

Am Mihlberg 15, 14550 GroR Kreutz (Havel)

Tel.: (033207) 34-0, Fax: (033207) 34-317

Erneuer:bar - Barnimer Initiative fiir Wertschopfung,
Versorgungssicherheit, Arbeitsplatze und Klimaschutz
Ziel der Barnimer Initiative ,Erneuer:bar* ist es, die
komplette Energieversorgung im Landkreis Barnim durch
erneuerbare Energien zu decken. Auf der Webseite der
Initivative finden Private, Kommunen und Unternehmen
umfangreiche Informationen zu allen Fragen der
Umsetzung sowie Best-Practice-Beispiele, Hinweise auf
Forderprogramme und regionale Handwerkeradressen.
Kontakt: Regionalbiiro Barnim

Schicklerstralle 1, 16225 Eberswalde

Tel.: (03334) 498 532, info@erneuerbar.barnim.de
www.erneuerbar.barnim.de

Institut fiir Baubiologie + Okologie

Der Institut fiir Baubiologie + Okologie (IBN) hat
zum Ziel, Verbraucher in Fragen des baubiologisch-
Okologischen Bauens objektiv zu betreuen. Ein
Schwerpunkt des Instituts ist die Ausbildung zum
Baubiologen IBN. Auf der Webseite des Instituts
findet man zahlreiche Artikel und Berateradressen,
auch in Brandenburg.

Kontakt: Institut fiir Baubiologie + Okologie (IBN)
Holzham 25, 83115 Neubeuern

Tel.: (08035) 2039

institut@baubiologie.de, www.baubiologie.de

Berliner Energie-Agentur GmbH

Die Berliner Energieagentur GmbH (BEA) ist ein Ener-
giedienstleistungsunternehmen in Berlin, die vor allem
im Bereich Consulting, Contracting und International
Know-how Transfer tétig ist. Die BEA ist in Berlin und in
Brandenburg tatig, sie berat insbesondere die dffentliche
Hand, die Wirtschaft, aber auch Privathaushalte.
Kontakt: Berliner Energieagentur GmbH

Franzdsische Str. 23, 10117 Berlin

Tel.: (030) 29 33 30 - 0, Fax: (030) 29 33 30— 99
office@berliner-e-agentur.de, & www.berliner-e-agentur.de
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Nachhaltige Baumaterialien und Baustoffe

Bezugsadressen nach PLZ

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH

Am Spreeufer 19, 02694 Guttau

Tel.: (035932) 35514

info@lehmdiscount.de , & www.lehmdiscount.de

Okodekor

An der Bahn 3, 03042 Cottbus

Tel.: (0355) 541002, Fax: (0355) 4994380
roberto.grabe@gmx.de, & www.6ko-dekor.com

Natur am Bau

Tucholskystr. 22, 10117 Berlin

Tel.: (030) 28 321 00, Fax: (030) 28 35 971
info@natur-am-bau.de

Biofarben GmbH

Pariser Stralle 51, 10719 Berlin

Tel.: (030) 88 09 77 30, Fax: (030) 88 09 77 39
info@biofarben.de

Schulz & Co. NaturBauStoffe in Berlin
Schlesische Str. 38, 2. Hof, 10997 Berlin
www.naturbaustoffeberlin.de

Dammbau Potsdam GmbH / isofloc
Friedrich-Engels-Stralle 39, 14482 Potsdam
Tel.: (0331) 7062954, Fax: (0331) 7062956
info@daemmbau.de, & www.daemmbau.de

Firstwood GmbH
VistrastralRe 6, 14727 Premnitz
info@firstwood.de, 2 www.firstwood.de

Naturbau Flaming

Hagelberg 26, 14806 Bad Belzig

Tel.: 0171-693 64 10, Fax: (033841)639 0 649
post@naturbauflaeming.de, 2 www.naturbauflaeming.de

Bauservice MaR
Am Honigberg 28, 14943 Luckenwalde
Tel.: (03371) 62710, post@massbaustoffe.hagebau.de

magnumboard

Gottlieb-Daimler-Stralle 17, 14974 Ludwigsfelde
Tel.: (03378) 207755, Fax: (03378) 207767
info@magnum-board.de, & www.magnum-board.de

Cogito GmbH
Dorfstr. 12a, 15374 Mincheberg OT Jahnfeld
Tel.: (033477) 4169, seume@cogito-gmbh.de

Sonnenhaus23 Kiihn & Kiihn GbR
Weinbergstralle 23, 16321 Bernau

Tel.: (03338) 76 00 13, Fax: (03338) 70 68 814
info@sonnenhaus23.de,2 www.lehm-kalk-holz.de

Naturbaustoffe Lindow
Lindower Str. 3, 16835 Schonberg
Tel.: (033933) 71570

Neues Gesundes Bauen

Muhlenbecker Chaussee 6, 16348 Wandlitz
Tel.: (033056) 237582, Fax: (033056) 237583
info@neues-gesundes-bauen.de
www.neues-gesundes-bauen.de

Bioformtex

Industriestr. 3, 16792 Zehdenick

Tel.: (03307) 310390, Fax: (03307) 310026
info@bioformtex.de, www.bioformtex.de

Teraform Naturbaustoffe Beteiligungsgesellschaft mbH
Waldstr. 3, 16798 Firstenberg
Tel.: (033093) 60991, teraform@wki.de

NaturBauHof — Zentrum fiir umweltgerechtes Bauen
Roddahner Dorfstralte 18-20, 16845 Neustadt (Dosse)
Tel.: (033973) 80929, Fax: (033973) 80930
info@naturbauhof.de

Flachshaus GmbH

Tannenkoppelweg 1, 16928 Falkenhagen
Tel.: (033986) 500-0, Fax: (033986) 500-10
info@flachshaus.de, www.flachshaus.de

Bau Mensch Natur
Kistrinchener Weg 3, 17268 Templin
Tel.: (03987) 209161, bau-mensch-natur@gmx.net

BAUHANF | HANDEL & SERVICE
Wallmow 30, 17291 Carmzow-Wallmow
Tel.: (039862) 64842, info@bauhanf.de

Hanffaserfabrik Nowotny GmbH
Brissower Allee 90, 17291 Prenzlau
Tel.: (03984) 807730, info@hanffaser.de
www.hanffaser.de


Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 16.00.045
Copyright 2015 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.icc

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: yes
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: yes
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: no
Gray to knockout: no
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no


Prinect Printready Trapper
Page is trapped with Prinect Printready Trapper 16.00.045
Copyright 2015 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Settings:
Width: 0.042 mm  =  0.120 pt
Printorder: Black / Magenta / Yellow / 
Step Limit: 25.0%
Common Density Limit: 0.50
Centerline Trap Limit: 100%
Trap Color Scaling: 100.0%
Image to Object Trapping: yes
Image to Image Trapping: no
Black Width Scaling: 100.0%
Black Color Limit: 95.0%
Overprint Black Text: 12.0 pt
Overprint Black Strokes: no
Overprint Black Graphics: no



Internetseiten

baubiologie.de

Institut fiir Baubiologie + Okologie

Der Institut fiir Baubiologie + Okologie (IBN) hat
zum Ziel, Verbraucher in Fragen des baubiologisch-
Okologischen Bauens objektiv zu betreuen. Ein
Schwerpunkt des Instituts ist die Ausbildung zum
Baubiologen IBN. Auf der Webseite des Instituts
findet man zahlreiche Artikel und Berateradressen,
auch in Brandenburg.

nachhaltigesbauen.de

Informationsportal Nachhaltiges Bauen

Der Herausgeber des Portals, das Bundes-
ministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
richtet sich an Bauverwaltungen, Planer, Bauherren,
Zertifizierer und andere Interessierte. Hier findet
man allgemeine Hinweise zum nachhaltigen
Bauen, aber auch Leitfaden und Arbeitshilfen sowie
Veranstaltungshinweise und gute Beispiele.

ibo.at

IBO - Osterreichisches Institut fiir Bauékologie

Im IBO sind Menschen aus den unterschiedlichsten
Bereichen versammelt, die die langjahrige Beschaf-
tigung mit der Baubiologie und der Baudkologie
verbindet. Die Webseite bietet zahlreiche Artikel
und Best Practice Beispiele im Bereich Nachhaltiges
Bauen.

g uba.de

Umweltbundesamt

Das Umweltbundesamt ist die zentrale Umwelt-
behérde Deutschlands. Auf der Webseite findet
man unter dem Suchwort ,Nachhaltiges Bauen®
eine Reihe von Publikationen zum kostenlosen
Download.

kfw.de

Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW)

Wer ein energiesparendes ,KfW-Effizienzhaus"
bauen oder erneuerbare Energien nutzen will, kann
eine KfW-Forderung in Anspruch nehmen. Auf der
Webseite der KfW findet man alle Informationen
zu Forderkonditionen und zur Beantragung der
Forderkredite.

g dena.de

Deutsche Energieagentur (dena)

Die in Berlin ansassige dena versteht sich als
zentrales Kompetenzzentrum flr Energieeffizienz,
erneuerbare Energien und intelligente Energie-
systeme. Unter dem Begriff ,Energieeffiziente
Gebéude* findet man auf der Internetseite Best
Practice Beispiele und gute aufbereitete Broschiiren
zum Download.

natur-baustoffe.info

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
Webseite mit detaillierten Informationen zu allen Fragen
des Nachhaltigen Bauens. In der Mediathek kann man
gut aufgemachte Infoblatter, Flyer und Broschiren
herunterladen. Auf dem Videoportal gibt es zudem
Reportagen Uber gelungene Umsetzungsbeispiele im
Bereich Nachhaltiges Bauen.

buergerwelle.de

Dachverband der Biirger und Initiativen zum Schutz
vor Elektrosmog

Die Biirgerwelle e.V. ist ein Dachverband der Biirger
und Initiativen zum Schutz vor Elektrosmog. Auf
der Webseite publiziert sie diverse Artikel zum
Thema. Hier kann man auch die Mitgliedszeitschrift
,Burgerwelle bestellen.
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